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SISTEMA ELÉTRICO DE AQUECIMENTO EM ESTUFA PLÁSTICA. Reges Durigon, Flávio Miguel 
Schneider (Centro de Ciências Rurais, UFSM). 
O trabalho objetivou testar um sistema elétrico de aquecimento do ar no interior de uma estufa plástica instalada no 

Departamento de Fitotecnia da UFSM. O aquecedor constituiu-se de um conjunto de seis resistências tubulares aletadas com 
potência de 12 Kwa, instaladas no interior de um invólucro de chapas galvanizadas tendo numa das extremidades uma turbina 
ligada à um motor de 1 cv, com o objetivo de forçar a passagem de ar através das resistências e do tubo acima mencionados. O ar 
aquecido foi distribuído no interior da estufa através de perfurações existentes em um tubo plástico de 30 cm de diâmetro. O 
acionamento do aquecedor era automático, através de um termostato, sempre que a temperatura alcançava valores inferiores a 
15,0 °C. Os resultados mostraram que a temperatura do ar no interior da estufa com aquecimento permaneceu em torno de 5,0 a 
6,0 °C acima daquela registrada no ambiente externo e de 4,0 °C daquela observada no interior de uma estufa de mesmas 
características, instalada ao seu lado e sem aquecimento. 
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