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DETERMINAÇÃO DO COMPORTAMENTO REOLÓGICO DE SUSPENSÕES DE UM REJEITO 
INDUSTRIAL COM CORDIERITA E ZIRCONITA. Letícia S. Ribeiro, Cláudia R. Konzen, Carlos P. 
Bergmann e Marcelo D. Mabilde. (Departamento de Materiais, Escola de Engenharia, UFRGS) 

Neste trabalho estudou-se o comportamento reológico de suspensões obtidas da mistura de um rejeito industrial a base de 
Al(OH)3 e TiO2, após calcinação, com cordierita e com zirconita, a fim de avaliar o comportamento destas em função da variação 
da proporção de rejeito/cordierita e rejeito/zirconita. Foram estudadas adições de rejeito à cordierita e à zirconita, variando de 10 
a 90%, além do rejeito, da cordierita e da zirconita puros. Determinou-se a variação da viscosidade em função da quantidade de 
defloculante adicionado, tempo e velocidade. Pelos resultados obtidos verificou-se que as suspensões de rejeito/cordierita 
puderam ser bem defloculadas, apresentando comportamento pseudoplástico, após a defloculação. As suspensões de 
rejeito/zirconita também foram facilmente defloculadas, porém apresentaram um comportamento dilatante para baixas 
concentrações de rejeito, newtoniano para teores intermediários e tixotrópico para altas concentrações. 
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