
 

 

 
126 ESTUDO DE REMOÇAO DE IONS COBRE DE SOLUÇOES 

DILUIDAS COM A UTILIZAÇAO DO PROCESSO DE FLOTAÇAO 
POR AR DISSOLVIDO (FAD). A.P.S.Daudt,     T.I'I.Bas.egio,   11.C.Silva   & 
J.Rubio (PPSEMI1,  laboratório de Tecnologia  Mineral,  Es.cola de Engenharia,  UFRSS). 

 
A    reduça'o   dos.  indices de  poluiça'o   indústrial  é  hoje uma   preocupaljO 1undial  1    o  que   tem  dado 
origem   a  novas  tecnologias de  tratamento de res.iduos  industriais,  objetivando o lançamento  dos 
efluentes ao  meio  ar,biente sem   afetar  o equilibrio  ecológico. Entre os processos  de separaça'o 
sblidolliquido o  processo de  flotaça'o por   ar  dissolvido (FAD)    tea  sido sugerido por  alguns 
autores (Solari et al.)  como  especialmente  aplic vel  em   tratamento de efluentes aetalfirgicos. O 
ar é dissolvido em gua num   saturador sob pressa-o  e esta àgua  saturada coa ar é ento injetada a 
presso atmosférica, por  meio  de·uma  vàlvula, na  célula contendo o efluente. Guando a  pressa-o  no 
fluxo de àgua  é  reduzida, o  liquido fica s.obre-s.aturado  e o ar em  excesso  é  liberado sob foraa 

:de  pequenas   bolhas. (50-100 aicrons de di metro) que  adere• à   fase e1 suspendo, flotando-a à 
superficie. Foram estudados   os efeitos na  concentraljO   de  cobre (0-10 ppa), pH   (3 15,8 e 10.5) e 
concentralj  de   coletor   (dodecilsulfato   de   sbdio,   dodecilaaina,   sulfeto   de   sbdio  e 
laurilhidroxaaato de potàss.io). Flotadas as soluljbes, foram recolhidos  os rejeites  e  analisada a 
concentraljO  residual de cobre por espectrofotometria   de absorljD  atOaica. (RHAE/  CNPG) 
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