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Subproduto da dessulfurizacao do carvao mineral como um novo agente floculante/coagulante
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Dentre os impactos ambientais gerados pela Usina Termelétrica Presidente Médici —
UTPM, na regido de Candiota- RS, estdo suas aguas residuais geradas no processo de
beneficiamento do carvao mineral. Como caracteristicas das 4guas de mineragdo em especial
do carvao mineral estdo a elevada turbidez e a considerada quantidade de so6lidos em
suspensao. Estas caracteristicas inviabilizam o reuso deste efluente assim como impossibilita
o descarte do mesmo no meio ambiente. Outra questdo de relevancia econdmica e sobretudo
ambiental ¢ a grande quantidade de cinzas geradas no beneficiamento do carvao. Neste
contexto, o aproveitamento da cinza gerada na produgdo do carvdo para tratar as aguas da
mineradora € algo de grande interesse. Assim, o presente estudo reporta de forma inédita a
aplicagdo da cinza alcalina (CA), resultante do processo dessulfurizacdo do carvao como
agente coagulante/floculante no tratamento efluentes de mineragdo. Foram estudados os
seguintes parametros de qualidade da agua: Turbidez Total (TT), e Solidos Sedimentaveis
(SS). Para avaliar a eficiéncia (%) da CA nos processos de flocula¢dao/coagulacdo foram
realizados ensaios com o efluente antes e ap6s o tratamento com a CA. Também foi realizado
estudo comparativo com sulfato de aluminio (Al,(SO4),), floculante/coagulante comercial de
ampla utilizacdo no clareamento de dguas. Os resultados obtidos com CA mostram uma
reducdo significativa na TT passando de 84 NTU para menos de 5 NTU, uma redugdo de 94%
em 30 minutos, bem superior ao resultado obtido com o sulfato de aluminio que teve uma
reducao de 42,4 £ 1,8% na TT. A reducdo de SS com CA também foi bastante satisfatoria
passando de 0,2 g L' para valor ndo detectado, similar ao resultado obtido com sulfato de
aluminio. Conclui-se com esse estudo preliminar que a CA ¢ um excelente agente
coagualante/floculante podendo ser utilizado no clareamento de aguas de mineragdo do

carvao.



