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LOCALIZAÇÃO DO TERRENO | centro histórico de porto alegre 02

08

DIMENSÕES DO TERRENO | 

VOLUMETRIA GERADORA | VOLUMETRIA GERADORA | 

unificação de dois terrenos com relação de fundos entre si, dando 
origem a um espaço estreito e comprido com frente para duas vias

elevação do segundo pavimento, configurando-se como térreo junto à 
rua jerônimo coelho, e do terceiro pavimento

criação de uma elevação em escadaria possibilitando a circulação interna 
entre vias
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09
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05 06

11 12

TOPOGRAFIA DO TERRENO | 

VOLUMETRIA GERADORA | 

VOLUMETRIA GERADORA | 

VOLUMETRIA GERADORA | 

VOLUMETRIA GERADORA | 

VOLUMETRIA GERADORA | 

VOLUMETRIA GERADORA | 

VOLUMETRIA GERADORA | 

existência de quatro curvas de nível no perímetro, tendo a rua jerônimo 
coelho quatro metros de elevação em relação à rua riachuelo

avanço dos pavimentos em toda a extensão transversal do terreno, 
formado os acessos e configurando a área aberta livre

o primeiro passo foi a criação de um subsolo, contemplando o uso 
original existente no terreno

recorte da porção central do terceiro pavimento, proporcionando a 
separação de usos da edificação por meio de um terraço

elevação do pavimento térreo, configurando-se ainda abaixo do nível 
junto à rua jerônimo coelho

elevação da porção residencial junto à rua riachuelo e comercial junto à 
rua jerônimo coelho

tirando partido das saídas para duas vias, o térreo é recuado, formando 
um espaço de conexão

volumetria resultante configurada a partir dos fechamentos principais: 
paredes, esquadrias e brises
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planta baixa TÉRREO
nível 0.00 | escala 1/125

corte  AA
  escala 1/125
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planta baixa SUBSOLO
nível -3.10 | escala 1/125

planta baixa  2º PAVIMENTO
nível +4.00  |  escala 1/125

corte  CC
  escala 1/125

corte  BB
  escala 1/125
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planta baixa 3º PAVIMENTO
nível +8.00 | escala 1/125

planta baixa  4º PAVIMENTO
nível +11.10  |  escala 1/125

corte  DD
  escala 1/125
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planta baixa 5º E 6º PAVIMENTOS
nível +14.20 a +17.30| escala 1/125

planta baixa  7º E 8º PAVIMENTOS
nível +20.40 a +23.50 |  escala 1/125

corte  FF
  escala 1/125

corte  EE
  escala 1/125

  



p a s s a g e m
riachuelo

t r a b a l h o  d e  c o n c l u s ã o  d o  c u r s o
a c a d ê m i c a  i s a b e l l y  t e s c h e
p r o f .  o r i e n t a d o r  n i c o l á s  s i c a  p a l e r m o
f a u  u f r g s  |  2016.2

possibilidade unificação APARTAMENTOS 1 E 2
escala 1/75

fachada  SUL
  rua jerônimo coelho | escala 1/125

fachada  NORTE
  rua riachuelo | escala 1/125

planta baixa PADRÃO APARTAMENTOS
 escala 1/75

possibilidade unificação APARTAMENTOS 3 E 4
escala 1/75

planta baixa LIVRE APARTAMENTOS
 possibilidade de modificações e unificação de unidades | escala 1/75
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perspectiva VOLUME APARTAMENTOS
 laje nervurada aparente

utilização de forro de gesso em áreas por onde passam instalações
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fachada interna  NORTE
corte HH | escala 1/125

fachada interna  SUL
corte GG | escala 1/125

planta baixa PADRÃO SALAS COMERCIAIS
 escala 1/75

planta baixa LIVRE SALAS COMERCIAIS
possibilidade de modificações e unificação de unidades | escala 1/75

  

perspectiva VOLUME SALAS COMERCIAIS
 laje nervurada aparente

utilização de forro de gesso em áreas por onde passam instalações
GSPublisherVersion 0.0.100.100
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corte de pele  02
escala 1/25

corte de pele  01
escala 1/25

01. Algeroz em aço galvanizado com pintura eletrostática 
e=5mm
02. Camada de drenagem e proteção térmica em brita branca 
e=150mm
03. Camada de proteção mecânica em argamassa e=20mm
04. Camada de impermeabilização em manta asfáltica e=6mm
05. Camada de isolamento térmico em concreto leve e regular-
ização i=1% e=40mm
06. Platibanda em concreto moldada in loco h=30cm
07. Laje nervurada em concreto moldada in loco
08. Camada de reboco externo em argamassa alisada, revesti-
mento em pintura acrílica fosca cor branca e=25mm
09. Bloco cerâmico externo LxAxC=190x190x390mm
10. Camada de reboco interno em argamassa alisada, revesti-
mento em pintura acrílica fosca branca e=15mm
11. Camada de assentamento em argamassa e=10mm
12. Tabica em alumínio anodizado parafusada na parede com 
acabamento em pintura branca
13. Forro em placas de gesso acartonado para passagem de 
instalações e=20mm
14. Cabo de aço torcido para sustentação fixado com porca 
sextavada e=3mm
15. Calha em chapa perfurada de alumínio e=3mm
16. Eletrodutos para a passagem de fios elétricos e de lógica
17. Tirante em aço galvanizado com fixação parafusada na laje 
nervurada
18. Junta de dilatação em mastique
19. Contrapiso em concreto magro moldado in loco e=80mm
20. Piso cimentício autonivelante moldado in loco e=10mm
21. Eletroduto aparente para passagem de fiação elétrica e de 
lógica
22. Pilar circular em concreto armado moldado in loco apar-
ente Ø=40cm

01. Algeroz em aço galvanizado com pintura eletrostática 
e=5mm
02. Camada de drenagem e proteção térmica em brita branca 
e=150mm
03. Camada de proteção mecânica em argamassa e=20mm
04. Camada de impermeabilização em manta asfáltica e=6mm
05. Camada de isolamento térmico em concreto leve e regular-
ização i=1% e=40mm
06. Platibanda em concreto moldada in loco h=30cm
07. Laje nervurada em concreto moldada in loco
08. Pingadeira moldada no concreto
09. Roldana metálica para movimentação dos painéis de 
madeira
10. Perfil C em alumínio anodizado para fixação dos painéis 
e=3mm
11. Painéis em madeira com recorte a laser e pintura 
eletrostática cor amarela e=25mm
12. Trilho para movimentação dos painéis de madeira
13. Camada de brita para filtração e direcionamento ao dreno 
e=30mm
14. Camada de bidim e=5mm

15. Camada de terra e=10cm
16. Bloco cerâmico LxAxC=140x190x390mm
17. Calha metálica protegida por perfil metálico para escoa-
mento da água 40x80mm; e=5mm
18. Piso molhado porcelanato cor cinza cimento 60x60cm
19. Perfil tubular em alumínio anodizado com pintura 
eletrostática cor grafite h=50mm
20. Trilho para movimentação das esquadrias de correr
21. Caixilho de esquadria móvel de correr com pintura 
eletrostática cor grafite h=270cm
22. Vidro laminado incolor h=265cm; e=8mm
23. Guarda-corpo metálico sobre floreira h=98cm
24. Piso em madeira colada com encaixe macho-fêmea e=2cm
25. Contrapiso em concreto magro moldado in loco e=70mm
26. Pilar circular em concreto armado moldado in loco apar-
ente Ø=40cm
27. Haste metálica em aço galvanizado para tensionamento dos 
cabos fixado por porcas sextavadas
28. Cabos em aço inox fixados nas furações a cada 60cm para 
sustentação da vegetação
29. Caixilho de esquadria móvel basculante com abertura máx. 

23. Perfil tubular em alumínio anodizado com pintura 
eletrostática cor grafite h=50mm
24. Caixilho de esquadria móvel basculante com abertura máx. 
30° e pintura eletrostática cor grafite h=65cm
25. Vidro laminado incolor h- 60cm; e=8mm
26. Perfil tubular em alumínio anodizado com pintura 
eletrostática cor grafite h=30mm
27. Caixilho de esquadria móvel maximar com abertura máx. 
30°e pintura eletrostática cor grafite h=105cm
28. Vidro laminado incolor h=100cm; e=8mm
29. Caixilho de esquadria fixo com pintura eletrostática cor 
grafite h=105cm
30. Perfil tubular em alumínio anodizado para fixação h=6cm
31. Perfil C em alumínio anodizado para fixação dos painéis 
e=3mm
32. Painéis em madeira com recorte a laser e pintura 
eletrostática cor amarela e=25mm
33. Pingadeira em basalto levigado e=20mm
34. Caixilho de esquadria fixo com pintura eletrostática cor 
grafite h=175cm
35. Vidro laminado incolor h=170 cm; e=10mm
36. Perfil tubular em alumínio anodizado para fixação das 
esquadrias a marquise com pintura eletrostática cor grafite 
h=15cm
37. Caixilho de esquadria fixo com pintura eletrostática cor 
grafite h=406cm
38. Vidro laminado incolor h=400cm; e=12cm
39. Fixação dos tirantes por meio de roldana fixada na laje por 
porcas sextavadas
40. Tirantes para sustentação da cobertura de vidro para 
proteção Ø =15mm
41. Fixação dos tirantes nas vigas metálicas I por meio de 
porcas sextavadas

legenda corte de pele  01

legenda corte de pele  02

42. Viga I metálica com pintura eletrostática cor grafite 13x8cm
43. Fixação por meio de perfil L metálico 5x5cm; e=3mm
44. Viga em perfil tubular metálico com pintura eletrostática cor 
grafite 10x8cm; e=3mm
45. Caixilho de esquadria horizontal fixada sobre vigas de 
sustentação c=295cm
46. Vidro laminado incolor c=290cm; e=10mm
47. Calha metálica protegida por grelha metálica para escoa-
mento da água 40x120mm; e=5mm
48. Piso em placas de basalto serrado 90x180cm; e=30mm
49. Sistema de irrigação por gotejamento
50. Placa de material reciclado e=20mm
51. Feltro sintético e=10mm
52. Feltro sintético cortado formando bolsos grampeados 
e=10mm
53. Substrato
54. Vegetação arbustiva nativa Adiantum Raddiantum e 
Rhipsalis Teres
55. Espaçadores em perfil metálico C para fixação 70x50mm; 
e=5mm
56. Calha metálica 40x80mm; e=5mm
57. Laje plana em concreto moldado in loco correspondente a 
patamares de transição entre pavimentos h=10cm
58. Viga em concreto moldada in loco h=50cm
59. Muro de contenção em concreto moldado in loco e=25cm
60. Piso epóxi autobrilho cor cinza e=40mm
61. Camada de concreto magro armado in loco e=10cm
62. Camada de brita grossa e=20cm
63. Solo compactado
64. Solo 
65. Viga de baldrame em concreto armado moldado in loco 
h=30cm

30° e pintura eletrostática cor grafite h=115cm
30. Vidro laminado incolor h=110cm; e=8mm
31. Caixilho de esquadria móvel de correr com pintura 
eletrostática cor grafite h=290cm
32. Vidro laminado incolor h=285cm; e=10mm
33. Vegetação arbustiva Jasminum Polyanthum
34. Bloco cerâmico externo LxAxC=190x190x390mm
35. Camada de reboco externo em argamassa alisada, revesti-
mento em pintura acrílica acabamento concreto e=25mm
36. Bloco cerâmico interno LxAxC=140x190x390mm
37. Camada de reboco interno em argamassa alisada, revesti-
mento em pintura acrílica fosca branca e=15mm
38. Camada de assentamento em argamassa e=10mm
39. Piso em placas de basalto serrado 90x180cm; e=30mm
40. Camada de concreto magro armado in loco e=10cm
41. Piso epóxi autobrilho cor cinza e=40mm
42. Camada de brita grossa e=20cm
43. Solo compactado
44. Solo 
45. Viga de baldrame em concreto armado moldado in loco 
h=30cm


