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As reservas de carvdo mineral no Brasil ultrapassam a quantia de 32 bilhdes de toneladas e
estdo localizadas predominantemente na regido sul. Este carvdo, por ter um poder calorifico
menor comparado com outros carvdes do mundo, tem seu destino, por muitas vezes, como
fonte de energia elétrica. Em funcdo dessa necessidade, busca-se aumentar a eficiéncia do
beneficiamento do carvéo através de estudos que tém sido estimulados nos Gltimos tempos.
Nesse ambito, o processo de flotacdo de particulas finas tem apresentado bons resultados e
aparece como alternativa interessante para o processamento mineral do carvao.

O estudo teve como objetivo analisar o processo de flotacdo em coluna, com um carvao
proveniente da regido de Cricitma (SC), buscando verificar a recuperacdo da matéria
carbonosa e uma reducdo de contaminantes e de cinzas. O material que foi usado no estudo,
normalmente é descartado nas barragens de rejeito. As varidveis estudadas para analise e
discussdao do trabalho, foram a concentracdo de sélidos na polpa, a concentracdo de
espumantes e de coletores aplicados.

Com as informacdes obtidas, pode-se dizer que em um sistema de flotacdo, cuja alimentacao
era o fluxo de rejeito de uma planta industrial, com cerca de 65% de cinzas, é possivel ter
produtos com um teor 43% de cinzas e uma recuperacdo de 45% de massas. As quantidades
de reagentes coletores e espumantes utilizadas resultaram em diferentes concentrados.



