
Determinação de silício em amostras de biomassa e produtos de pirólise
por espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte
contínua (HR-CS F AAS)

INTRODUÇÃO

Desenvolvimento e otimização de método analítico
para a determinação de Si em fibra de coco e engaço
de dendê via técnica HR-CS F AAS

Bolsista: Ândria da Silveira Constante

Orientadora: Maria Goreti Rodrigues Vale

Potencial contaminante no bio-óleo,

Baixa concentração

OBJETIVO

METODOLOGIA

Biomassa

Bio-óleo

➢ 100 mg das amostras

➢ 5,0 mL HNO3 + 1,5 mL   HF

➢ Microondas PRO (Anton Paar) 60 °C 20 

+ 5 min / 100 °C 20 + 5 min/ 140 °C 15 

+ 5 min / 180 °C 15 + 15 min (1000 W)

ContrAA 700 (Analytik Jena)

Si = 251, 611 nm (100%)

Detecção 1 pixel(pixel 

central)

CONCLUSÃO

O método otimizado para determinação de Si em

biomassa e cinzas por HR-CS F AAS é adequado e

sensível. A avaliação da exatidão do método com

os CRMs foi comprobatória para sua aplicação em

amostras reais. Posteriormente, será avaliado se o

mesmo será compatível para aplicação na

determinação de Si em bio-óleo e água de pirólise

Analito R Equação de reta Co

(mg L–1)

LOD

(mg kg-1)

LOQ

(mg kg-1)

Si 0,9981 A = 0,022c + 0,0034 2 6 20

RESULTADOS

AGRADECIMENTOS

CRM Certificado (Si) Determinado (n=5)

DC73349 0,60 ± 0,07% m m–1 0,605 ± 0,044% m m–1 

BCSS-1 30,9 ± 0,5% m m–1 32,2 ± 1,8%  m m-1

HR-CS F AAS (SFS6)

60 mg L-1

Instrumentação

Válvula SFS6

6 mL min-1

Queimador 50 mm

C2H2 = 180 L min-1

N2O = 370 L min-1

Preparo de amostra

Parâmetros de mérito


