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A Bacia Hidrogréafica do Rio dos Sinos (BHS), que compde a Regido Hidrografica Atlantico
Sul, tem como curso principal um dos rios mais poluidos do Brasil, 0 hombénimo, Rio dos
Sinos. A BHS é composta por 32 municipios totalizando uma area de aproximadamente 3.693
km? e uma populacdo aproximada de 1.350.000 habitantes. O presente trabalho da
continuidade ao projeto “Avaliagdo da Qualidade da Agua de Bacias Hidrogréficas da Regido
Metropolitana de Porto Alegre — RS” e tem por objetivo avaliar a qualidade das aguas
superficiais da BHS através da aplicacdo do indice de Qualidade de Agua (IQA), assim como
elaborar um mapa de qualidade da agua a partir do mesmo indice, para o periodo de 2007 a
2013, e 0 ano de 2016. Adotou-se para o calculo do IQA a metodologia proposta pela
Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo (CETESB), adaptada da proposta original da
National Sanitation Foundation (NSF) dos Estados Unidos, de 1970. O conceito e/ou nota
final dos pontos monitorados foi obtido através dos nove parametros de qualidade da agua que
compdem o IQA. Também foi analisada outra variavel de qualidade da agua, a condutividade
elétrica. Os pontos onde se calculou o IQA correspondem a 11 esta¢cdes de monitoramento de
responsabilidade do 6rgdo ambiental gaicho, a Fepam, que forneceu os dados analiticos das
variaveis. Devido a problemas na coleta dos dados pelo 6rgdo, os anos de 2014 e 2015 néo
apresentam nenhum registro. Assim, o IQA resultante contou efetivamente com os dados dos
anos de 2007 a 2013, e 0 ano de 2016, totalizando oito anos de informagdes. No total foram
aproveitados 28% dos dados, pois foram selecionadas apenas as amostras que reunissem
todos os parametros de qualidade necessarios para o calculo do IQA. A planilha eletrdnica
(Excel) foi utilizada para o tratamento dos dados e o software Qualigraf foi aplicado para o
calculo do IQA. Os produtos finais consistiram em gréaficos e mapas do IQA, ambos
importantes para demonstrar a condi¢cdo da qualidade das aguas superficiais da BHS. Os
resultados do IQA para o periodo 2007 a 2016 permitiram concluir que ha variagdes espaco-
temporais na qualidade da agua da BHS. Observa-se que a qualidade é bem melhor na area do
curso superior do rio dos Sinos, proximo a Caraa (IQA = 79, “Boa”), € no seu afluente, rio
Rolante (IQA = 78, “Boa”). A qualidade piora sensivelmente a partir da area onde se
localizam os municipios de Campo Bom e Novo Hamburgo. A foz do Arroio Luiz Rau, que
atravessa a cidade de Novo Hamburgo, € o ponto de pior qualidade (IQA = 38, “Regular”)
entre 0s monitorados pela Fepam, apesar da melhora apresentada em sua qualidade nos
ultimos anos. Em sintese, percebe-se a evidente degradacdo da qualidade da agua das
nascentes em dire¢do a foz do rio dos Sinos, pois o ponto localizado junto a ponte Tabai-
Canoas apresenta conceito “Regular” (IQA = 49). Isto sugere que, ainda, hd& um longo
“caminho” a percorrer para melhorar a qualidade da 4gua da bacia.



