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Para um forno de aquecimento de tarugos de aço utilizado em indústrias metalúrgicas foi 

desenvolvido um modelo computacional de geometria reduzida a fim de determinar o 

comportamento do fluxo de calor no seu piso. A geometria do forno foi baseada em uma 

geometria real, em escala 1:3, utilizada em uma indústria metalúrgica. Algumas 

simplificações foram feitas a fim de reduzir o tempo computacional e estudar diferentes 

configurações de parâmetros de input nas simulações, como redução do número de 

queimadores em cada seção, uniformização da temperatura do piso e simplificação do modelo 

de espécies químicas utilizado na saída do gás dos queimadores. 

Para a obtenção do comportamento do fluxo de calor, foi utilizado um software de simulações 

em fluidos, que permite determinar uma geometria de análise (desenhada em software de 

CAD em 3D), uma malha computacional e seu refinamento, parâmetros de input (como 

determinação do fluido de análise e condições de contorno) e parâmetros de análise. Como 

condições de contorno, foram inicialmente determinadas a vazão e temperatura de saída dos 

gases de combustão ejetados no fornopelos queimadores, a temperatura do piso e definições 

de espécies químicas envolvidas na saída dos queimadores e no interior da câmara do forno. 

Ao final de cada simulação, uma série de resultados foi gerada, a fim de se analisar o 

comportamento do fluxo de calor na base do forno. Dentre estes resultados, encontram-se 

gráficos dos resíduos das diversas condições de contorno da simulação e determinação de 

campos de temperatura e fluxo em alguns posicionamentos da geometria do forno. Buscou-se, 

com a determinação destes resultados, uma configuração de queimadores em que o 

comportamento do fluxo de calor na base do forno fosse o mais próximo ao uniforme.  

Este trabalho associa-se com trabalhos anteriormente desenvolvidos no Laboratório de 

Radiação Térmica – LRT, bem como trabalhos posteriormente iniciados. 

 


