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Introdução
O projeto consiste no estudo experimental 

das propriedades de transporte elétrico AC 
nas vizinhanças da temperatura crítica de 
sistemas supercondutores de alta 
temperatura crítica. O material utilizado, uma 
cerâmica de YBa2Cu3O7, é de interesse 
científico pois sua alta temperatura crítica 
facilita o processo de pesquisa. Além disso, 
seu comportamento em resposta à aplicação 
de corrente alternada não é bem conhecido 
até o momento e, portanto, constitui um 
importante objeto de estudo.

Figura 1: Amostra preparada com os contatos elétricos.

A amostra
A amostra desenvolvida é do tipo granular, 

isto é, material cuja micro-estrutura é formada 
por pequenos cristalitos aleatoriamente 
orientados que são fracamente ligados uns 
aos outros.

Figura 2: Amostra instalada no sistema de medidas elétricas.

A preparação da amostra consiste nos 
seguintes processos: a) Inicialmente, mistura-se 
os compostos precursores (Y2O3, BaCO3 e 
CuO) nas proporções adequadas. b) Faz-se a 
calcinação da mistura em 900 C por 8 horas. c) 
Faz-se a moagem do composto formado na 
etapa anterior, prepara-se uma pastilha por 
prensagem e realiza-se a sinterização por 24 
horas. O caráter granular da amostra permite 
antever que, em baixas frequências da corrente 
de transporte, a resposta dominante será do 
tipo capacitiva (reatância capacitiva). Em altas 
frequências, espera-se que a reatância 
dominante seja do tipo indutiva. 

Resultados
Serão feitas medidas de resistência em 

função da temperatura para diferentes 
frequências da corrente aplicada.
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