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A transferência de energia sem fio é uma técnica utilizada para alimentar dispositivos remotos,                           
onde o uso de cabos para este prop;sito é inadequado ou inconveniente. Há uma grande                             
variedade de aplicaç=es relatadas na literatura, em uma faixa que vai de microwatts a centenas de                               
quilowatts. Por exemplo, em implantes biomédicos, eletr<nicos portáteis e veículos elétricos. A                       
transferência de energia sem fio pode ser realizada através de um link indutivo onde a potência                               
transferida está correlacionada com a qualidade do acoplamento entre as bobinas. Neste trabalho,                         
é apresentado um estudo sobre sistemas de transmissão de energia com o uso de bobinas                             
fracamente acopladas magneticamente. Esse sistema é alimentado por uma fonte de tensão                       
contínua acoplada a um amplificador classe E com saída senoidal. Esse tipo de amplificador é                             
usualmente aplicado em situaç=es onde se deseja baixíssimas perdas, típicas em sistemas                       
alimentados com micro fontes de energia como colheita de mais de uma matriz. Uma vez                             
definidos os detalhes técnicos do projeto com simulaç=es do circuito, utilizando o modelo do                           
link indutivo e o modelo do amplificador chaveado, foram analisadas a potência de saída e a                               
eficiência do sistema e, buscando a otimização de uma dessas variáveis, é explorada a                           
possibilidade de se melhorar o resultado através do ajuste da frequência de operação do                           
amplificador. Foram simuladas situaç=es onde o sistema se encontra em sintonia, e fora de                           
sintonia, para análise de eficiência e potência entregue a uma carga resistiva, a qual emula a                               
alimentação de um outro circuito CC ou mesmo a carga de bateria. O projeto foi baseado em                                 
vers=es anteriores, e os circuitos receptor e transmissor do link indutivo foram re-projetados para                           
frequência de operação de 5MHz - anteriormente 500kHz - assim como o amplificador classe E                             
em substituição ao classe AB. Os pr;ximos trabalhos incluem a otimização da potência na carga,                             
independente da eficiência, incluindo um sistema de controle para o ajuste de sintonia dinâmico,                           
com a variação de frequência de operação. Para o controle serão utilizadas técnicas de l;gica                             
difusa, implementando um algoritmo já apresentado por um pesquisador do grupo do                       
LSI-UFRGS. 


