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● O uso do bronze é muito abrangente, sendo utilizado 
em artefatos artísticos e históricos; além de aplicações 
estruturais, construção e arquitetura;
● As obras de arte produzidas em bronze são, na sua 
maioria, mantidas em ambientes externos, sujeitas à 
condições ambientais adversas;
● A liga C83600 possui como principais elementos de 
liga estanho, chumbo e zinco em uma matriz de cobre;
● Há formação de pátinas naturais sobre as obras de 
artes;
● Esse trabalho tem como objetivo compreender a 
influência da concentração de íons cloreto em 
amostras de bronze polidas e após a formação de 
pátinas artificiais.
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Figura 1: ramo cátodico. Figura 2: ramo anódico.

Figura 5: MEV 0,6 mol.L-1

Figura 4: EDS branco.Figura 3: MEV branco.

Figura 6: EDS 0,6 mol.L-1

● As polarizações mostram que a corrosão tem caráter 
generalizado em altas concentrações, e em baixas concentrações 
ocorre de forma localizada;
● As imagens de MEV e EDS mostram que a amostra possui 
precipitados de chumbo e que a corrosão acontece nos mesmos, 
formando cloreto de chumbo como produto de corrosão em 
todas as concentrações de cloreto.

* testes em andamento

● 1 mV/s

● V vs ECS

● OCP: 1h

● 1h, 1d, 3d, 5d e 
15d 

● 1 kHz - 0,01 Hz

● Amplitude: 10 
mV


