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Desenvolvimento de um método analítico para a determinação

simultânea de Cr, Al (via molécula de AlH), Fe e Ca em amostras de

poeira de estradas, relacionadas ao tráfego rodoviário, por HR-CS GF

AAS/MAS empregando a análise direta de amostras sólidas.

Forno de grafite
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▪ A técnica HR-CS GF AAS se mostra adequada para realizar a

determinação simultânea de Cr, Al, Fe e Ca;

▪ A mistura de 250 µg de NH4H2PO4 + 50 µg de Pd tem se mostrado o

modificador químico mais adequado;

▪ Não é possível utilizar as condições ótimas de temperatura para

todos os elementos. Foi escolhida a condição compromisso de

Tpir 1100 ºC e Tatom/vap 2600 ºC.

RESULTADOS INTRODUÇÃO

OBJETIVO

▪ Preparo de amostra

EXPERIMENTAL

Estufa 100 ºC – 24 h

Peneira: malha de 

poliéster (45 μm)

Fonte de partículas 

liberadas para a  

atmosfera 

Metais potencialmente tóxicos 

Efeitos adversos à 

saúde e ao meio 

ambiente

contrAA 700 - Analytik Jena

▪ Instrumentação

CRM 1648a 

(0,100 mg)

Matriz complexa

Análise direta

HR-CS GF AAS/MAS

POEIRA DE ESTRADA

(Ressuspensão)

Elemento Comprimento de onda / nm Pixel avaliado

Al (AlH) 429,0599 CP±1

Cr 428,9708 -3, +3 (asa da linha)

Ca 428,9397 -3, +3 (asa da linha)

Fe 429,1516 CP±2

Comprimentos de onda e pixels avaliados

❖ Modificador químico: 250 μg NH4H2PO4 + 50 μg Pd.

❖ Curva de massa (CRM): 0,05 a 6 mg; R= 0,955 a 0,983.
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Solução padrão multielementar: 0,02 µg de Cr (■), 20 µg de Al (●), 10 µg de Fe (▲)

e 10 µg de Ca (▼) e CRM NIST 1648a, absorvância normalizada para 2 mg: Cr (■),

Al (●), Fe (▲) e Ca (▼).
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Curvas de pirólise e atomização/vaporização


