
Projetado em 1956,  pelo arquiteto Franco-
-suíco Le corbousier,  o edif ic io se local i-
za ao noroeste da Índia em uma região de 
cl ima quente temperado e que,  portanto, 
apresenta variações de temperatura sig-
nif icat ivas durante o ano.  O mês de junho 
é o mais quente,  com temperaturas má-
ximas de 40°C,  e o mês de janeiro o mais 
fr io,  com temperaturas mínimas de 9°C. 
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SISTEMAS DE PROTEÇÃO
SOLAR DA ARQUITETURA MODERNA 

“Le Palais de Justice de Chandigarh est une première manifestation bien décisive d’une esthétique possible du béton armé.”

Investigar a ef ic iência do 
brise solar levando em con-
ta o conforto térmico e de 
i luminação.  Para at ingir 
este objet ivo o edif íc io será 
modelado e serão real iza-
das simulações através do 
software de desempenho 
ambiental  Design Builder.

OBJET IVO
A metodologia de pesquisa se apoiou,  ini-
cialmente,   sobre o estudo das obras bibl io-
gráf icas do arquiteto e dos componentes 
de proteção em questão.   Após   a modela-
gem do edif íc io no Sketchup,  foram anal i-
sados os efeitos dos “brises” como protetor 
solar e  em seguida,  foram feitas simula-
ções de conforto térmico no Design Buil-
der para aval iar os efeitos proporcionados 
pela forma e pelos materiais no ambiente. 

MÉ TODO
Etapa 1  |  modelagem 3d:  busca das dimenções do edif í-
cio por meio do uso das regras do modulor e com auxí-
l io dos desenhos de orientaçã na obra completa do arquiteto. 
Etapa 2 |  aval iação da incidência solar:  descober-
ta das situações crít icas de radiação solar através  de simula-
ções no Sketchup em horários diferentes.  Após é feito uma aval ia-
ção comparativa visual dos efeitos de sombreamento dos “brises solei” .
Etapa 3 |  aval iação de conforto  térmico:  investigação no Design Builder dos 
efeitos relacionados ao brise nos salões do térreo com pé direito duplo duran-
te o período de um ano.  Foi  levado em aval iação as janelas 80%  durante o dia. 

DESENVOLVIMEN TO

ETAPA 1  |  MODELAGEM ETAPA 2 |  AVALIAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOLAR |  VERÃO JUNHO

ETAPA 3 |  AVALIAÇÃO DE CONFORTO TÉRMICO |  PERÍODO DE 1  ANO

16H

17H

18H

21.06 - VERÃO - 16H | COM BRISES 21.06 - VERÃO - 17H | COM BRISES 21.06 - VERÃO - 18H | COM BRISES

21.06 - VERÃO - 16H | SEM BRISES 21.06 - VERÃO - 17H | SEM BRISES 21.06 - VERÃO - 18H | SEM BRISES

MODULOR
1. número de partida .........01
2. número de ouro .........1.618
3. produto de 2 e 2 ........2.618

INVESTIGAÇÃO
1. número de partida..........2.27
2. multiplica c/ n° ouro......3.67

B = 3,67 | A= 0,53 | A+B = 4,20
H = 5.A+5.B = 21

C = H, C = 21
5.C = 105

CONCLUSÃO
Verif icou-se a ef ic iência dos brises 
como elemento de bloqueio solar ex-
clusivamente no solst íc io de verão no 
intervalo de 16h até 18h onde eles se 
tornam úteis em razão do sombrea-
mento.  Contudo a aval iação de con-
forto térmico apresentou graf icamen-
te o acúmulo de energia no interior. 
Isso é devido ao concreto ser um ma-
terial  absorvente de calor.  Portanto,  
no verão o edif íc io apresenta inter-
namente temperaturas altas em re-
lação as externas e no inverno man-
tem o interior aquecido pois mantém a 
temperatura absorvida durante o dia.


