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Resumo. Com o crescimento da utilização de geração distribuída, principalmente causado pelo 

incentivo ao uso de energia solar fotovoltaica, e a busca de descarbonização dos transporte que 

leva ao crescimento da eletrificação dos mesmos, como veículos elétricos, o estudo dos efeitos 

causados nos sistemas elétricos de potência pela adoção dessas tecnologias se torna necessário. 

Ambos, geração fotvoltaica e veículos elétricos, são considerados cargas não lineares, pois 

utilizam eletrônica de potência, e por isso injetam correntes harmônicas na rede, que causam 

distorções harmônicas na tensão. Visando esta questão, o presente trabalho analisa as distorções 

harmônicas causadas no sistema, conforme o indicador de distorção harmônica total de tensão 

(DTT) do Módulo 8 do Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico 

Nacional (PRODIST). O modelo de rede escolhido para análise foi o residencial de baixa tensão 

do Benchmark C6.04 do CIGRE e a simulação foi realizada com o programa OpenDSS 

integrado pela COM interface no Matlab. É feita a simulação da rede de um cenário sem a 

inserção de geração distribuída e veículos elétricos, para servir como referência, um cenário 

com conexão de geração fotovoltaica, um com carregamento de veículos elétricos e outro 

cenário com a conexão de geração distribuída proveniente de fonte solar fotovoltaica e 

carregamento de veículos elétricos, para verificar os efeitos conjuntos dessas duas tecnologias. 

Nos dois últimos cenários, são considerados dois horários de carregamento dos veículos, um 

coincidente com o período de geração fotovoltaica e outro no período da noite. Percebe-se que 

as distorções harmônicas causadas pelas duas tecnologias podem se cancelar, devido ao caráter 

fasorial delas. Além disso, os níveis de distorção harmônica permanecem dentro dos limites 

estabelecidos pelo PRODIST. 


