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Este trabalho é em homenagem à Gisele Nichele e Vera Nichele, 
duas professoras que representam a força e a perseverança 
de ser educador no ensino público brasileiro 



"A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem"
Paulo Freire



Temática

Arquitetura Escolar
o objeto é a E.E.E.F Três de Outubro

Imagem Aérea Escola | Google Maps



Temática

Arquitetura Escolar
o objeto é a E.E.E.F Três de Outubro

Mural de expressão dos alunos | Acervo Pessoal

Ambiente de ensino
tem papel fundamental no processo
de aprendizagem



Temática

Arquitetura Escolar
o objeto é a E.E.E.F Três de Outubro

Aula de capoeira na praça | Gaúcha ZH

Ambiente de ensino
tem papel fundamental no processo
de aprendizagem

Função Social da Escola Pública
local de alimentação, acolhimento, vivências 
culturais e sociais

Participação Comunitária
engajamento de pais, alunos, professores, 
funcionários e comunidade nas atividades
escolares



Temática

Arquitetura Escolar
o objeto é a E.E.E.F Três de Outubro

Muro da escola | Google Maps

Ambiente de ensino
tem papel fundamental no processo
de aprendizagem

Função Social da Escola Pública
local de alimentação, acolhimento, vivências 
culturais e sociais

Participação Comunitária
engajamento de pais, alunos, professores, 
funcionários e comunidade nas atividades
escolares

Infraestrutura Precária
e uma arquitetura que não reflete a conexão 
entre escola e comunidade





Temática

Arquitetura Escolar
o objeto é a E.E.E.F Três de Outubro

Trabalhos expostos na praça | Gaúcha ZH

Ambiente de ensino
tem papel fundamental no processo
de aprendizagem

Função Social da Escola Pública
local de alimentação, acolhimento, vivências 
culturais e sociais

Participação Comunitária
engajamento de pais, alunos, professores, 
funcionários e comunidade nas atividades
escolares

Infraestrutura Precária
e uma arquitetura que não reflete a conexão 
entre escola e comunidade

Equipamento Comunitário
reforçar os laços entre a escola e a comuni-
dade através da arquitetura



Localização



Localização

Bairro Tristeza
Predominantemente residencial, mas com 
comércios nas avenidas Wenceslau Escobar e 
Otto Niemeyer, com grande oferta de trans-
porte público

01

02

03

04

05

Legenda:

Terreno Escola

Unidade Básica de Saúde01

Paróquia N. Sra. das Graças02

E.E.E.M. Padre Réus03

1º BPM Brigada Militar04

Praça Comendador Souza Gomes05

Avenida Wenceslau Escobar
Via de grande porte e alto fluxo de veículos, 
seu traçado alterou o tecido urbano do bairro

Praça Comendador Souza Gomes
Antes do traçado da avenida, era contígua ao 
terreno da escola

Entorno Imediato Institucional
A escola é vizinha de uma Unidade Básica de 
Saúde, e também da Paróquia Nossa Senhora 
das Graças



Potenciais e Limitações

Potenciais
Vínculo existente entre a escola e a comuni-
dade, apesar da arquitetura não refletir tal



Potenciais e Limitações

Potenciais
Vínculo existente entre a escola e a comuni-
dade, apesar da arquitetura não refletir tal

Presença de instituições no entorno



Potenciais e Limitações

Potenciais
Vínculo existente entre a escola e a comuni-
dade, apesar da arquitetura não refletir tal

Presença de instituições no entorno

Facilidade de acesso via transporte público



Potenciais e Limitações

Potenciais
Vínculo existente entre a escola e a comuni-
dade, apesar da arquitetura não refletir tal

Presença de instituições no entorno

Facilidade de acesso via transporte público

Proximidade com a Praça Com. Souza Gomes



Potenciais e Limitações

Limitações
Avenida de alto fluxo em frente à escola, crian-
do uma barreira com a praça



Potenciais e Limitações

Limitações
Avenida de alto fluxo em frente à escola, crian-
do uma barreira com a praça

Fragmentação do antigo tecido urbano, des-
continuando o quarteirão



Potenciais e Limitações

Limitações
Avenida de alto fluxo em frente à escola, crian-
do uma barreira com a praça

Fragmentação do antigo tecido urbano, des-
continuando o quarteirão

Traçado incompleto das vias, criando ruas sem 
saída



Potenciais e Limitações

Limitações
Avenida de alto fluxo em frente à escola, crian-
do uma barreira com a praça

Fragmentação do antigo tecido urbano, des-
continuando o quarteirão

Traçado incompleto das vias, criando ruas sem 
saída

Posição do edifício antigo no centro do lote, 
divindo o terreno em duas partes



Análise das Edificações Existentes

Conjunto Atual da Escola
Composto por 5 edificações



Análise das Edificações Existentes

Conjunto Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Edifício Original
Construído em 1922, projetado pelo Eng. Pedro 
Schneumann, em estilo eclético. A planta baixa 
é simétrica, e a implantação é contígua à praça 
Comendador Souza Gomes, ambas característi-
cas típicas das edificações escolares da Repúbli-
ca Velha.



Análise das Edificações Existentes

Conjunto Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Edifício Original
Construído em 1922, projetado pelo Eng. Pedro 
Schneumann, em estilo eclético. A planta baixa 
é simétrica, e a implantação é contígua à praça 
Comendador Souza Gomes, ambas característi-
cas típicas das edificações escolares da Repúbli-
ca Velha.

Ampliação
Construída em 1950, a ampliação segue as 
linhas estéticas da fachada original na tenta-
tiva de mimetizá-la ao original, contudo é per-
ceptível que não se trata do mesmo conjunto 
arquitetônico - será removida.  



Análise das Edificações Existentes

Conjunto Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Edifício Original
Construído em 1922, projetado pelo Eng. Pedro 
Schneumann, em estilo eclético. A planta baixa 
é simétrica, e a implantação é contígua à praça 
Comendador Souza Gomes, ambas característi-
cas típicas das edificações escolares da Repúbli-
ca Velha.

Ampliação
Construída em 1950, a ampliação segue as 
linhas estéticas da fachada original na tenta-
tiva de mimetizá-la ao original, contudo é per-
ceptível que não se trata do mesmo conjunto 
arquitetônico - será removida.  

Edifícios Salas de Aula
Construídos na década de 90, não estão em 
boas condições atualmente, tendo problemas 
estruturais e vazamentos, além de não terem 
conforto térmico. Todos serão removidos. 



Intervenções na Pré-Existência | Demolições

Planta Baixa Térreo
Escala 1/200

Planta Baixa Seg. Pav.
Escala 1/200

Fachada Traseira
Escala 1/200

Fachada Lateral
Escala 1/200

Vista Axonométrica Proposta

Vista Axonométrica Proposta



Desenvolvimento da proposta

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações
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Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Desenvolvimento da proposta

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Desenvolvimento da proposta

Reconexão do quarteirão, através da eliminação das ruas sem saída

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Desenvolvimento da proposta

Lançamento de eixos a partir da pré-existênca e alinhamentos

Reconexão do quarteirão, através da eliminação das ruas sem saída

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
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Desenvolvimento da proposta

Disposição do programa em barras paralelas
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Desenvolvimento da proposta

Fundamental 1 : anos inciais (1o a 4o)

Disposição do programa em barras paralelas
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Desenvolvimento da proposta

Fundamental 2 : anos finais (5o a 9o)

Fundamental 1 : anos inciais (1o a 4o)

Disposição do programa em barras paralelas

Lançamento de eixos a partir da pré-existênca e alinhamentos

Reconexão do quarteirão, através da eliminação das ruas sem saída

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Desenvolvimento da proposta

Administrativa

Fundamental 2 : anos finais (5o a 9o)

Fundamental 1 : anos inciais (1o a 4o)

Disposição do programa em barras paralelas

Lançamento de eixos a partir da pré-existênca e alinhamentos

Reconexão do quarteirão, através da eliminação das ruas sem saída

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Desenvolvimento da proposta

Passarela de conexão entre os edifícios, possibilitando a circulação da 
comunidade escolar com segurança

Administrativa

Fundamental 2 : anos finais (5o a 9o)

Fundamental 1 : anos inciais (1o a 4o)

Disposição do programa em barras paralelas

Lançamento de eixos a partir da pré-existênca e alinhamentos

Reconexão do quarteirão, através da eliminação das ruas sem saída

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Desenvolvimento da proposta

Núcleos de circulação vertical e sanitários independentes para cada setor 

Passarela de conexão entre os edifícios, possibilitando a circulação da 
comunidade escolar com segurança

Administrativa

Fundamental 2 : anos finais (5o a 9o)

Fundamental 1 : anos inciais (1o a 4o)

Disposição do programa em barras paralelas

Lançamento de eixos a partir da pré-existênca e alinhamentos

Reconexão do quarteirão, através da eliminação das ruas sem saída

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Desenvolvimento da proposta

Cobertura nervurada que integra os diferentes setores do programa

Núcleos de circulação vertical e sanitários independentes para cada setor 

Passarela de conexão entre os edifícios, possibilitando a circulação da 
comunidade escolar com segurança

Administrativa

Fundamental 2 : anos finais (5o a 9o)

Fundamental 1 : anos inciais (1o a 4o)

Disposição do programa em barras paralelas

Lançamento de eixos a partir da pré-existênca e alinhamentos

Reconexão do quarteirão, através da eliminação das ruas sem saída

Situação Atual da Escola
Composto por 5 edificações

Demolição dos Edifícios Salas de Aula

Continuação do traçado incompleto das vias através de uma via peatonal 
com acesso local de veículos

Demolição da ampliação de 1950 e da escada para inserção de um novo 
núcleo de circulações verticais e bateria de sanitários



Vista da Praça de Chegada



Vista da Chegada pela Av.  Wenceslau Escobar



Vista da praça para o Edifício do Fundamental 2



Vista da chegada pela via peatonal



Implantação | Escala 1/500
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Vista Axonométrica Av. Wenceslau Escobar

Vista Axonométrica R. Armando Barbedo



Planta Baixa Térreo | Escala 1/500

GSPublisherVersion 1002.81.82.100

GSEducationalVersion

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ref.

A A

1

1

B B

C C

2

2

Acesso Administrativa

Acesso Fundamental 2

Acesso Fundamental 1

Principais Eixos Circulação



Planta Baixa Térreo | Fundamental 2 | Escala 1/200
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ref.

A

B

C

2

Programa Fundamental 2

1. Salas de Aula
2. Sala de Música
3. Sala de Oficinas
4. Sala de Danças
5. Sala de Lutas
6. Núcleo de Circulação e Sanitários

1

1

1

2

3

4

5

6



Vista do pátio do Fundamental 2
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A
Corte

Escala: 1:200

Corte A | Escala 1/200

Setorial 1 Setorial 2
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0,10

3,73

7,24

0,05

3,71

Per il tubular em aço carbono

Acabamento em pintura eletrost

Dimens 300x100mm

Laje alveolar pr -fabricada

Dimens 1200x8400mm

e=250mm

Peça em concreto pr -moldado para

ixaç

CorredorSala de Danças

CorredorLab. Ci

P

Fundamental 2

Camada de solidarizaç

e=40mm

Manta asf

Camada de isolamento em l

e=50mm

Junta de dilataç

Proteç

e=50mm

Camada de brita

e=100mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Forro em placas de gesso acartonado

Dimens 1200x600mm

e=20mm

Camada de solidarizaç

e=40mm

Pingadeira em aço galvanizado

Platibanda em concreto pr -moldado

Peça de acabamento em concreto pr -moldado

Cobertura em policarbonato alveolar i=5%

Acabamento branco leitoso

Per il calha em alum

Per il cantoneira em aço carbono

Brise vertical com rotaç  2950x150mm

Acabamento em aço corten

Tirante em aço para sustentaç s

Guarda corpo met

Per il tubular de aço carbono 50x50mm

Acabamento em pintura ep

Fechamento guarda corpo met

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca
Grade de piso em chapa met

com microperfuraç

Dimens 600x2750mm

Per il tubular em aço carbono

Acabamento em pintura branca

Dimens 150x50mm

Per il C laminado em aço

Acabamento em pintura branca

Dimens 400x200mm

Cantoneira met

entre o Per il C e a viga pr -moldada

Dimens 250x100mm

Janela pivotante em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Pingadeira em alum

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Regularizaç

e=40mm

Contrapiso

e=150mm
Lastro de brita

e=200mm

Pingadeira em alum

Viga de fundaç

Dimens 900x200mm

Lastro de brita

e=100mm

Contrapiso

e=150mm

Piso em placas de concreto 1200x600mm

e=50mm

Proteç a

e=50mm

Pingadeira em aço galvanizado

Camada de solidarizaç

e=50mm

Camada de isolamento em l

e=50mm

Manta asf

Junta de dilataç

Per il cantoneira em aço carbono

Camada de brita

e=100mm

Per il tubular em aço carbono 60x60mm

para ixaç

Acabamento em pintura branca

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Janela pivotante em alum

Acabamento em pintura azul

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Parede em sistema drywall

Fechamento em chapa de gesso acartonado

Isolamento em l

e total=100mm

Janela pivotante em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Viga em concreto pr -moldado

Dimens 400x200mm

Pingadeira em alum

Piso em cimento queimado

e=10mm

Camada de solidarizaç

e=40mm

Laje alveolar pr -fabricada

Dimens 1200x8400mm

e=250mm

Janela pivotante em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Janela pivotante em alum

Acabamento em pintura azul

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Parede em sistema drywall

Fechamento em chapa de gesso acartonado

Isolamento em l

e total=100mm

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Lastro de brita

e=200mm

Contrapiso

e=150mm

Regularizaç

e=40mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Viga de fundaç

Dimens 900x200mm

Lastro de brita

e=100mm

Contrapiso

e=150mm

Piso em placas de concreto 1200x600mm

e=50mm

Passarela

D-01
Corte Setorial 1 (Corte A)

Escala: 1:25

GSPublisherVersion 1001.81.82.100
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Per il tubular em aço carbono

Acabamento em pintura branca

Dimens 150x50mm

Fechamento do guarda corpo met

chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Per il tubular em aço carbono

Acabamento em pintura branca

Dimens 50x50mm

Per il cantoneira para ixaç

da chapa perfurada

Acabamento em pintura branca

Tirante em aço para sustentaç s

Espaçados a cada 15cm

Grade de piso em chapa met

com microperfuraç

Dimens 600x2750mm

Tirante em aço para a sustentaç s

Espaçados a cada 15cm

Per il cantoneira para acabamento

do encontro do piso da passarela com o per il C

Dimens 35x35mm

Chapa met s

Acabamento em pintura branca

D-01
Corte Setorial 1 (Corte A)

Escala: 1:10

GSPublisherVersion 1001.81.82.100
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Chapa de aço para ixaç

na viga pr -moldada de concreto

Acabamento em pintura branca

Dimens 100x250mm

Viga em concreto pr -moldado

Dimens 200x400mm

Laje alveolar pr -fabricada 1200x8400mm

e=250mm

Chapa dobrada para acabamento

do encontro do piso met

viga pr -moldada e a esquadria

Grade de piso em chapa met

com microperfuraç

Dimens 600x2750mm

Per il met

das aletas dos brises verticais

Brise vertical com rotaç 2950x150mm

Acabamento em aço corten

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Per il tubular em aço carbono

Acabamento em pintura branca

Dimens 150x50mm

Camada de solidarizaç

e=40mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Per il C laminado em aço

Acabamento em pintura branca

Dimens 200x400mm

D-02
Corte Setorial 1 (Corte A)

Escala: 1:10
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0,10

3,73

7,24

0,05

3,71

Per il tubular em aço carbono

Acabamento em pintura eletrost

Dimens 300x100mm

Laje alveolar pr -fabricada

Dimens 1200x8400mm

e=250mm

Peça em concreto pr -moldado para

ixaç

CorredorSala de Danças

CorredorLab. Ci

P

Fundamental 2

Camada de solidarizaç

e=40mm

Manta asf

Camada de isolamento em l

e=50mm

Junta de dilataç

Proteç

e=50mm

Camada de brita

e=100mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Forro em placas de gesso acartonado

Dimens 1200x600mm

e=20mm

Camada de solidarizaç

e=40mm

Pingadeira em aço galvanizado

Platibanda em concreto pr -moldado

Peça de acabamento em concreto pr -moldado

Cobertura em policarbonato alveolar i=5%

Acabamento branco leitoso

Per il calha em alum

Per il cantoneira em aço carbono

Brise vertical com rotaç  2950x150mm

Acabamento em aço corten

Tirante em aço para sustentaç s

Guarda corpo met

Per il tubular de aço carbono 50x50mm

Acabamento em pintura ep

Fechamento guarda corpo met

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca
Grade de piso em chapa met

com microperfuraç

Dimens 600x2750mm

Per il tubular em aço carbono

Acabamento em pintura branca

Dimens 150x50mm

Per il C laminado em aço

Acabamento em pintura branca

Dimens 400x200mm

Cantoneira met

entre o Per il C e a viga pr -moldada

Dimens 250x100mm

Janela pivotante em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Pingadeira em alum

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Regularizaç

e=40mm

Contrapiso

e=150mm
Lastro de brita

e=200mm

Pingadeira em alum

Viga de fundaç

Dimens 900x200mm

Lastro de brita

e=100mm

Contrapiso

e=150mm

Piso em placas de concreto 1200x600mm

e=50mm

Proteç a

e=50mm

Pingadeira em aço galvanizado

Camada de solidarizaç

e=50mm

Camada de isolamento em l

e=50mm

Manta asf

Junta de dilataç

Per il cantoneira em aço carbono

Camada de brita

e=100mm

Per il tubular em aço carbono 60x60mm

para ixaç

Acabamento em pintura branca

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Janela pivotante em alum

Acabamento em pintura azul

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Parede em sistema drywall

Fechamento em chapa de gesso acartonado

Isolamento em l

e total=100mm

Janela pivotante em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Viga em concreto pr -moldado

Dimens 400x200mm

Pingadeira em alum

Piso em cimento queimado

e=10mm

Camada de solidarizaç

e=40mm

Laje alveolar pr -fabricada

Dimens 1200x8400mm

e=250mm

Janela pivotante em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Janela pivotante em alum

Acabamento em pintura azul

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Parede em sistema drywall

Fechamento em chapa de gesso acartonado

Isolamento em l

e total=100mm

Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Lastro de brita

e=200mm

Contrapiso

e=150mm

Regularizaç

e=40mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Viga de fundaç

Dimens 900x200mm

Lastro de brita

e=100mm

Contrapiso

e=150mm

Piso em placas de concreto 1200x600mm

e=50mm

Passarela

D-01
Corte Setorial 1 (Corte A)
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Esquadria ixa em alum

Vidro temperado liso incolor e=10mm

Viga em concreto pr -moldado

Dimens 200x400mm

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Per il cantoneira em aço para ixaç

da chapa perfurada na viga pr -moldada

Laje alveolar pr -fabricada 1200x8400mm

e=250mm

Per il tubular em aço carbono 60x60mm

para ixaç

Acabamento em pintura branca

Camada de solidarizaç

e=50mm

Piso em cimento queimado

e=10mm

Pingadeira em alum

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Per il cantoneira em aço para ixaç

do per il tubular na laje alveolar

D-03
Corte Setorial 1 (Corte A)

Escala: 1:10
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Pingadeira em aço galvanizado

Junta de dilataç

Proteç

e=50mm

Manta asf

Isolamento ac

e=50mm

Chapa met -moldada

Per il cantoneira em aço

para ixaç

Platibanda em concreto pr -moldado

Chapa de aço perfurada

Acabamento em pintura branca

Camada de solidarizaç

e=50mm

Per il tubular em aço carbono 60x60mm

para ixaç

Acabamento em pintura branca

Laje alveolar pr -fabricada 1200x8400mm

e=250mm

Viga em concreto pr -moldado

Dimens 200x400mm

D-04
Corte Setorial 1 (Corte A)

Escala: 1:10
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A A

1

B B

2

Programa Administrativa

1. Recepção/Secretaria
2. Enfermaria
3. Foyer
4. Direção/Vice-Direção
5. Sala de Atendimento
6. Núcleo de Circulação Vertical e Sanitários

1

2

3

4

56



Vista da sede administrativa chegando pela peatonal



Vista do foyer
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B
Corte

Escala: 1:200

Corte B | Escala 1/200
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Ref.

A A

1

B B

C C

2

2

Programa Fundamental 1

1. Cozinha/Vestiário/Copa dos Funcionários
2. Refeitório
3. Núcleo de Circulação Vertical e Sanitários
4. Sala dos Professores/Copa/Sanitário
5. Salas Uso Múltiplo Turno Integral
6. Sala de Atividades Psicomotoras
7. Pracinha
8. Horta/Pomar
9. Pátio Coberto

1

2

3

4

5

5

6
7

8

9



Vista do pátio do Fundamental 1



Vista do pomar do Fundamental 1
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C
Corte

Escala: 1:200

Corte C | Escala 1/200
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

A A

1

1

B B

C C

2

2

Acesso Administrativa

Acesso Fundamental 2

Acesso Fundamental 1

Principais Eixos Circulação



Vista da passarela



Vista da passarela
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

2

Programa Fundamental 2

1. Salas de Aula
2. Laboratório de Informática
3. Sala de Mídia
4. Laboratório de Ciências
5. Sala dos Professores

1

1

1

2

3

4

5



Vista da sala de aula do Fundamental 2
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A A

1

B B

2

Programa Administrativa

1. Biblioteca
2. Centro de Eventos
3. Sala do Grêmio Estudantil

1

2

3



Vista do Centro de Eventos
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Corte
Escala: 1:200

Corte 1 | Escala 1/200
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A A

1

B B

C C

2

2

Programa Fundamental 1

1. Salas de Aula 3o ao 4o ano
2. Salas de Aula 1o ao 2o ano

1

2
1

1

1

2

2
2



Vista da sala de aula do Fundamental 1
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2
Corte

Escala: 1:200

Corte 2 | Escala 1/200



Obrigada pela jornada!

Vida longa à universidade pública, gratuita e de excelência.
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