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ESTUDO DA INFLUÊNCIA DO CO-SURFACTANTE NA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DE 
MICROEMULSÕES. Tanara Magalhães Campos, Wolmir J Böckel, Carla R B Mendonça, Emilse M A 
Martini, Clarisse Maria Sartori Piatnicki (orient.) (UFRGS). 

Microemulsões (ME) são sistemas compostos por no mínimo 3 componentes: água, um componente hidrofóbico e 
um surfactante. Freqüentemente, é necessária a adição de um co-surfactante, normalmente um álcool de cadeia 
média. Estes sistemas são muito estáveis, apresentam boas propriedades condutoras, em geral superiores às dos 
solventes orgânicos, e podem dissolver simultaneamente substâncias hidrofóbicas e hidrofílicas. O objetivo deste 
trabalho é verificar a relação entre o raio geométrico (Rg) das gotículas de água dispersas em meio hidrofóbico e a 
condutividade elétrica (k). Foram preparadas microemulsões na razão 1:4 SDS:álcool, contendo como co-surfactante 
alternativamente n-pentanol ou 3-metil-1-butanol e variando a concentração de água. Foram realizadas medidas de 
condutividade elétrica e de espalhamento de raios-X a baixo ângulo (SAXS). Quando o 3-metil-1-butanol é utilizado 
o valor da condutividade elétrica da ME é menor do que para ME preparadas com n-pentanol, provavelmente devido 
ao efeito estérico, sendo que, para ambos os álcoois, a condutvidade aumenta com o teor de água na ME, como 
esperado. Observou-se que, para as ME preparadas com n-pentanol, o valor de Rg aumenta com o teor de água. 
Medidas de espectroscopia de impedância e de voltametria cíclica estão sendo realizadas para uma melhor 
compreensão das propriedades eletroquímicas destes sistemas. (Fapergs). 
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