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PREPARAÇÃO DE CATALIZADOR (FE2O3-MOO3-MGO) PARA A PRODUÇÃO DE NANOTUBOS DE 
CARBONO USANDO O MÉTODO DE SÍNTESE CONTINUA POR COMBUSTÃO DA SOLUÇÃO (SCSC). 
Sérgio Silveira Stein, Márcio Dias Lima, Carlos Perez Bergmann (orient.) (UFRGS). 
O método de síntese por combustão de solução permite obter facilmente óxidos nanométricos (cristalitos inferiores a 
100 nm) com um baixo custo e equipamentos simples, sendo uma técnica competitiva em relação a outros métodos 
de obtenção de pós nanométricos, como técnicas sol-gel e eletroexplosão. Entretanto, a reação de combustão para 
produção dos pós é altamente exotérmica, sendo em alguns casos explosiva, o que limita a produção em bateladas à 
apenas pequenas quantidades. O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma modificação da síntese por 
combustão da solução e foi nomeada Síntese Contínua por Combustão da Solução (SCSC), e consiste na atomização 
contínua da solução precursora contra uma chama piloto. Através desse processo, um pó fino e poroso é produzido. 
Esse pó, inicialmente suspensão no ar, pode ser coletado através de métodos de separação sólido-gasoso, como um 
filtro eletrostático. Dessa forma, diversos óxidos e misturas de óxidos podem ser facilmente produzidas. Como a 
combustão da solução ocorre a uma velocidade muito superior do que na combustão de solução convencional, os 
óxidos formados tendem a ser mais homogêneos e com maior área superficial. O catalisador Fe2O3-MoO3-MgO 
sintetizado por esse método (SCSC) apresentou performances superiores na produção de nanotubos de carbono em 
relação ao catalisador sintetizado pelo método convencional, como um aumento de 52% em peso na produção de 
nanotubos de carbono. 
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