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AVALIAÇÃO DE ARGAMASSAS DE PINTURA PARA PROTEÇÃO CONTRA A 
DESCARBONETAÇÃO DE TIJOLOS REFRATÁRIOS. Roberto Morkis Junior, Saulo Rocca 
Bragança, Carlos Perez Bergmann (orient.) (UFRGS). 

Uma das maiores causas do desgaste nos refratários da panela é a descarbonetação que ocorre nos tijolos durante o 
pré-aquecimento e o reaquecimento das panelas, fazendo com que a presença de aço ou escória degrade este material. 
Esta descarbonetação causa a diminuição da espessura do tijolo. Portanto, é preciso utilizar um material que 
apresente condições para satisfazer a necessidade de minimizar ou então impedir a descarbonetação dos tijolos 
refratários durante o aquecimento da panela. Atualmente são utilizadas argamassas refratárias para pintura de modo a 
minimizar esse efeito. O objetivo deste trabalho é avaliar as diferentes argamassas de pintura na proteção contra a 
descarbonetação de tijolos refratários. Para tanto foram estudadas três tipos de argamassas: uma comercial e duas 
formulações preparadas em laboratório. Estas argamassas foram caracterizadas quanto as suas propriedades físicas e 
químicas (difração e fluorescência de raios-x, DTA-TG, distribuição granulométrica, temperatura de escorrimento e 
viscosidade) e testadas em relação à proteção contra a descarbonetação nas temperaturas de 850, 950 e 1050ºC, com 
espessura de camada aplicada variável. Observou-se também o comportamento após o aquecimento destas 
argamassas em contato com o aço, para avaliar seu grau de proteção ao refratário. A partir dos resultados obtidos, 
constatou-se que a presença de argamassa para pintura é importante para minimizar ou evitar a descarbonetação dos 
tijolos refratários. Além disso, para cada tipo de argamassa testada foi possível determinar os intervalos de utilização 
das mesmas onde suas propriedades são otimizadas. 
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