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Introducao e Objetivos

Para minimizar o impacto das
interrupcoes nas redes de distribuicao e
proposto neste trabalho, uma estrategia de
restabelecimento automatico da energia
eletrica por meio da utilizacao de chaves
telecomandadas. O objetivo principal é
automatizar o controle destas chaves
definindo a melhor configuracao da rede
quando afetada por um defeito.

Metodologia

O sistema proposto fara o tratamento
combinado das informacoes provenientes
dos equipamentos em campo € das
simulagoes computacionais, para verificar
a viabilidade das transferéncias de carga.
A operacao sera realizada em tempo real de
forma automatica, isolando e transferindo
as cargas de acordo com as estratégias de
operacao daconcessionaria AES Sul.
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[ Algoritmo Multicriterial ]
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Proxima Opcéao Solucédo
Opcéao mais Promissora
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Verifica Violacdao das Restricoes
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[ Opera Automaticamente ]

Tomada de Decisao Multicriterial

Algoritmo de Bellman e Zadeh

Exemplo

mg)'nFj(x) w, (x)= J Opc¢oes Funcodes pertinéncia
xeD, 4. — ~
xX)= J e I FO1 | FO2 FO3 Interseccao
Hy, (%) F.(x) mux () &
Jj xeD, 1 0.9 1 0.8 0.8
N y - 2 0.75 | 0.9 0.75
Solucao = X ’ z
Sotdo = mpemiin s ) 3 as | os o
Conclusao

O ganho principal sera na melhoria dos indices de continuidade, atraves de um
restabelecimento de energia mais agil e eficiente. A metodologia proposta sera implementada
em um software, que fara a operara em conjunto com o sistema SCADA da concessionaria.
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