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Remoção do corante Verde Brilhante de soluções Remoção do corante Verde Brilhante de soluções 
aquosas utilizando carvões ativos preparados,aquosas utilizando carvões ativos preparados,

a partir da casca de pinhãoa partir da casca de pinhão..
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Principais espécies tóxicas 

oriundas da produção 

industrial:

Metais pesados

Corantes

Pesticidas

Adsorção:

Processo no qual as espécies

tóxicas são removidas dos

efluentes por uma fase sólida,

gerando um efluente líquido

livre destas espécies

indesejadas. O adsorvente

utilizado pode ser regenerado

ou mantido num local seco, sem

contato direto com o ambiente.

Adsorção de corantes em carvão ativoAdsorção de corantes em carvão ativo

É É o adsorvente mais recomendado e o adsorvente mais recomendado e 
amplamente empregadoamplamente empregado..

ObtidoObtido a partir de materiais materiais 
ligninocelulósicosligninocelulósicos

Possui alta capacidade de adsorçãoalta capacidade de adsorção

Elevado volume dos poros Elevado volume dos poros e área área 
superficial específica (80 a 4500 msuperficial específica (80 a 4500 m22/g)/g)

Superfície modificadaSuperfície modificada por tratamento 
químico

Fórmula estrutural do Verde Brilhante

Agradecimentos

Isoterma de adsorçãoIsoterma de adsorção
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