
Campus Osório 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

  Segundo, o balanço energético de 2008 o município de 

Osório possui cerca de 28.229.000 toneladas de turfa in 

situ,  indicativo do imenso potencial da região. Análises  

de matéria orgânica foram realizadas, e os resultados 

indicaram 98% de matéria orgânica para o ponto 1, e 

apenas 63% para o ponto 2 (Figura 2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Vista panorâmica da turfeira. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

  Já, a análise estratigráfica indicou uma espessura média 

de 2 metros (Figura 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. Retirada de amostra. 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 Após, o estudo da técnica de gaseificação pode-se dizer 

que do ponto de vista energético os gaseificadores de leito 

fluidizado são os mais eficientes, pois as partículas são 

mantidas suspensas pelo fluxo de ar, criando melhores 

condições de transferência de calor e massa. 
 

CONCLUSÃO 
 

  A gaseificação constitui uma alternativa inviável para 

geração de energia em Osório, pois a turfeiras são 

dispersas e apresentam características indesejáveis para 

combustão. Porém, seu potencial não deve ser 

negligenciado, podendo ser aplicada como fertilizante, 

condicionador de solo e no tratamento de efluentes. 
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INTRODUÇÃO 
 

  A turfa é uma substância organo-mineral, resultante da 

decomposição de restos vegetais em condições de 

excessiva umidade, que constitui reservas no município 

de Osório (Mapa 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mapa 1. Reservas de turfa do município de Osório. 

Fonte: CRPM, 2008. 
 

  Possui coloração fortemente escura e decomposição 

intermediária (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Amostra de turfa.  

Fonte: Elaboração própria. 
 

  Devido as suas características físico-químicas a 

técnica mais adequada para conversão energética é a 

gaseificação (Tabela 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabela 1. Características dos gaseificadores. 

Fonte: Santos, 2006. 
 

OBJETIVOS 
 

  O presente projeto visa o estudo do viabilidade 

econômico-financeira da turfa como alternativa 

energética para o Litoral Norte do Rio Grande do Sul, 

especificamente para o município de Osório.  
 

METODOLOGIA 
 

  O estudo consistiu no levantamento do estado da arte, 

bem como a classificação geológica, físico-química e 

financeira da utilização deste sedimento como fonte 
energética.  

 
 


