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(d) Mapa de diferencas gerado (e) Mapa de diferencas gerado

(a) Imagem original (b) Imagem percebida por
daltonico (simulada usando o

algoritmo em [1])

(c) Imagem recolorida [2]

por HDR-VDP 2 [3] pela métrica proposta

Figura 1: Comparacdo qualitativa entre a métrica HDR-VDP 2[3] e a proposta neste trabalho. Ambas avaliam a qualidade da imagem (c) em relacdo a imagem (a). Ainda
que o algoritmo descrito em [3] procure identificar a alteracdo de contraste entre as imagens, resultados incorretos sdo produzidos, pois é necessaria a conversdo das
imagens para tons de cinza. A métrica deste trabalho resolve isto trabalhando diretamente com as imagens coloridas (expressas no espaco L*a*b*) e levando em conta as

arestas daimagem. Tanto em (d) como em (e), maiores valores de intensidade de branco indicam maiores alteragbes no contraste daimagem recolorida.

INTRODUCAO

A disponibilidade de uma métrica consistente para avaliar a
semelhanca entre imagens é util em diversas situacoes. Por
exemplo, sistemas de aquisicao de imagens podem desejar
comprimir as imagens capturadas usando o maior fator de
compressao que ainda garanta um nivel de qualidade
estabelecido pelo usuario; novos algoritmos em
processamento de imagens valem-se destas métricas para
terem uma forma simples e natural de comparacao entre os
varios meétodos existentes.

A concepcao de uma nova técnica foi motivada no
desenvolvimento do algoritmo de recoloracao descrito em
[2]. Naquele trabalho, percebeu-se que métricas
consideradas como estado-da-arte falharam em relatar
fielmente tanto a preservacao quanto a alteracao do
contraste nasimagens obtidas pelo procedimento.

OBJETIVO

Desenvolvimento de uma métrica para avaliar a similaridade
entre imagens que leve em conta a possibilidade de
recoloracoes e diferentes faixas dinamicas.

METODOLOGIA

~ Estudos detalhados de meétricas consagradas existentes,
procurando identificar seus pontos fortes e fracos;

» Combinacao dos pontos positivos encontrados das técnicas
estudadas;

~ Comparacao dos resultados entre as métricas estudadas e a
desenvolvida, levando em conta bases de dados existentes
sobre qualidade e distorcoes de imagens.

TECNICA

O algoritmo desenvolvido estende a métrica apresentada em
[2], que calcula, para todo pixel p das imagens sendo
comparadas, as diferencas entre p e sua vizinhanca.
Posteriormente, calcula-se o erro quadratico entre as
diferencas encontradas em cada uma dasimagens.

A extensao proposta varia o tamanho da vizinhanca
considerada. Para isto, leva-se em conta se o pixel avaliado no
momento faz parte ou nao de uma aresta da imagem. Caso
faca parte, a vizinhanca considerada é maior do que na
situacao oposta.

RESULTADOS

Conforme o exemplo da Figura 1, a métrica proposta
apresenta melhores resultados que o algoritmo descrito em
[3]. Além disso, o método apresentado apresenta formulacao
e implementacao mais simples. No entanto, a métrica em [3]
consegue tratar imagens em diferentes faixas dinamicas,
ponto que ainda deve ser melhorado em nosso
procedimento.
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