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CARACTERIZA(}AQ E AVALIA(;AO DA REATIVIDADE DE MISTURAS DE CARVAO
238 VEGETAL E CARVAO GAUCHO PARA INJECAO EM ALTOS-FORNOS. Juliana Goncalves

Pohlmann, Janaina Machado, Eduardo Osorio, Antonio Cezar Faria Vilela (orient.) (UFRGS).

O carvdo vegetal é um combustivel mais limpo comparado ao carvao mineral, pois a sua combustdo emite menos
compostos de enxofre e nitrogénio, além de ser considerado neutro nas emissdes de CO, Ele também possui alta
reatividade e baixo teor de cinzas. O carvdo galucho das Minas do Ledo possui um alto teor de cinzas, mas a
utilizacdo em misturas com materiais de menor teor de cinzas pode viabilizar a sua participacdo na siderurgia. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar e avaliar a reatividade ao CO, em termobalanga de misturas de carvao vegetal
e carvao gaucho da Mina do Ledo nas propor¢des de 25%-75%, 50%-50% e 75%-25% para injecdo em altos-fornos.
Os ensaios de reatividade ao CO, foram realizados em duas etapas. Na primeira etapa (pir6lise) as amostras foram
aquecidas sob a 30°C/min até 1050°C em atmosfera de N, a vazdo de 50 mL/min. Apds a estabilizacdo da perda dos
volateis, iniciou-se o teste de reatividade através da troca de atmosfera para o gas reagente (CO,). Calculou-se a taxa
de reacdo e a conversdo da matéria carbonosa, que avaliam a reatividade das amostras. A caracteriza¢do quimica das
amostras apresentou teores de cinza, enxofre, alcalis e fésforo adequados para utilizagdo em altos-fornos. As
misturas se mostraram menos reativas que as matérias-primas individuais. No entanto, a utilizacdo de misturas de
carvao vegetal e carvdo Ledo pode ser positiva no alto-forno. Diante das caracteristicas quimicas adequadas para
alto-forno, a diminui¢do da reatividade das misturas pode ter menor significancia, pois ambos combustiveis
individuais apresentaram alta reatividade. A razdo da diminuic&o da reatividade das misturas em relacdo aos carvGes
individuais necessita, no entanto, ser investigada com mais profundidade.

297





