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SULFATACAO DE OLEOS DE ORIGEM ANIMAL. Jacques Lara Bidone Filho, Guilherme Priebe,
007 Mariliz Gutterres Soares (orient.) (UFRGS).

As industrias curtidoras sdo caracterizadas pela geracdo de grandes quantidades de residuos sélidos
oriundos de diversas etapas do processamento de peles. Os residuos de tecido subcutaneo, gerados na operacdo de
pré-descarne, possuem em sua constituicdo uma elevada fracdo de materiais graxos passiveis de aproveitamento e,
por ndo serem curtidos, podem ser empregados como insumo de baixo custo na producdo de dleos de origem
animal.A operacdo de engraxe dos couros é uma das etapas finais do processamento, na qual as peles curtidas séo
adicionados diversos 6leos que se fixam as fibras do couro conferindo-lhe resisténcia e maciez desejadas. O presente
trabalho visou averiguar as condiges de processo para a reacdo de sulfatacdo do 6leo de origem animal gerado a
partir dos residuos de curtume, bem como realizar o teste das metodologias analiticas empregadas na avaliagdo da
conversdo em oOleo sulfatado. A conversdo da reacdo de sulfatacdo pode ser avaliada através da quantificacdo do
enxofre, na forma de SOs, ligado as cadeias carbonicas dos acidos graxos e triglicerideos formadores do 6leo. Foi
realizada ainda a comparacdo dos valores obtidos com a quantidade presente em produto comercial largamente
utilizado na industria. A principal vantagem do processo estudado baseia-se na valorizagao econémica atribuida a um
subproduto deste ramo industrial, bem como a diminuicdo da carga poluidora associada ao setor.
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