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COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS DE EQUILÍBRIO E NÃO-EQUILÍBRIO DO PROCESSO 

DE SEPARAÇÃO DOS PRODUTOS E REAGENTES ENVOLVIDOS NA FABRICAÇÃO DE 

ACETATO DE ETILA. Vinicius Araujo Seleme, Gabriela Sporleder Straatmann, Argimiro Resende 

Secchi (orient.) (UFRGS). 

Neste trabalho, foi feito um estudo do processo de separação das substâncias envolvidas na fabricação de acetato de 

etila via esterificação de acido acético com etanol. Nesse estudo, objetivou-se observar como os vários compostos se 
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comportavam em uma coluna de destilação. Por essa razão, foi feita uma série de simulações utilizando o programa 

AspenPlus, onde a alimentação era composta por todos os componentes envolvidos: água, etanol, ácido acético e 

acetato de etila. Primeiramente, foi feito uma análise de sensibilidade de algumas variáveis em relação aos perfis de 

temperatura e composição. As variáveis estudadas foram taxa de destilado em relação à alimentação e composição da 
alimentação. Nesta primeira parte do estudo, considerou-se que as fases líquida e gasosa estão em equilíbrio 

termodinâmico, ou seja, foi utilizada a modelagem de equilíbrio (EQ). Em uma segunda etapa do estudo, repetiu-se o 

mesmo procedimento de simulação, utilizando o programa AspenPlus, mas agora usando modelagem de não 

equilíbrio (NEQ). Nesse caso, foi implementada uma coluna de destilação recheada com anéis de Raschig. Foram 

comparados, então, os perfis de temperatura e de composição do líquido resultantes das simulações (modelagens EQ 

e NEQ). Comparando os modelos, neste estudo, constatou-se que o perfil de temperatura não apresenta mudanças 

significativas e que, para as condições estudadas, o perfil de composição do líquido se comporta de forma 

semelhante para os modelos de equilíbrio e não-equilíbrio. 




