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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO TEOR E DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE 
DIFERENTES ARGILAS NA RESISTÊNCIA MECÂNICA DE CORPOS CERÂMICOS 
VERDES À BASE DE CINZA PESADA DE CARVÃO MINERAL. Bruna Gruber Fernandes, 

Carlos Perez Bergmann (orient.) (UFRGS). 
A cinza pesada de carvão mineral é um resíduo com preponderância de fases cerâmicas, sendo obtido em elevadas 
quantidades e, atualmente, ainda armazenado em aterros. A produção de pisos e telhas a base deste resíduo, 
associado com vidro sodo-cálcico com função de fundente, é uma interessante maneira de minimizar os problemas 
de armazenamento da cinza. Os produtos obtidos estão de acordo com as exigências de aplicação, com resistência 
mecânica após queima compatível e absorção de água abaixo de 1%. No entanto, uma das limitações para sua 
produção reside na baixa resistência mecânica a verde obtida. Portanto, o objetivo deste trabalho é avaliar a 
resistência a verde de produtos a base de cinza pesada e vidro com a adição de argilas em diferentes teores e com 
diferentes plasticidades. Para tanto, foram elaboradas formulações, nas quais foi mantida a granulometria das 
matérias-primas, bem como o teor de vidro e aditivos, e foram variadas as quantidades de cinza e das diferentes 
argilas. As argilas foram caracterizadas quanto à composição química e mineralógica e quanto ao limite de 
plasticidade de acordo com a Norma Técnica NBR 7180. As amostras foram obtidas por prensagem uniaxial nas 
pressões de compactação de 20, 40 e 60MPa e caracterizadas quanto à resistência mecânica à verde. 
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