
PISO EM GRANITO
e = 300 mm

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO

MANTA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO
e = 15mm

CONTRAPISO ARMADO

CAMADA DE BRITA PARA DRENAGEM E ASSENTAMENTO

VIGA DE BALDRAME PRÉ FABRICADA EM CONCRETO PROTENDIDO

PAINÉIS DE REVESTIMENTO EM
ALUMÍNIO ALUCOBOND PARA REVESTIMENTO

DO ARCO  TRELIÇADO METÁLICO

PISO EM BASALTO
60 x 60cm

TELHA METÁLICA CALANDRADA GRAVIA
e = 95mm

CAMADA TERMOACÚSTICA DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO

e = 10 mm

DUTO DE SAÍDA DO AR CONDICIONADO

FAN COIL FIXADO NA
ESTRUTURA METÁLICA

PAINÉIS DE REVESTIMENTO EM
ALUMÍNIO ALUCOBOND

TRELIÇA METÁLICA ESPACIAL CURVA
COM PERFIL TUBULAR  GERDAU AÇOMINAS
        200 mm

TRELIÇA METÁLICA ESPACIAL  COM
PERFIL TUBULAR  GERDAU AÇOMINAS
        10 mm

PERFIL DE ALUMÍNIO PARA
FIXAÇÃO DO FORRO DE MADEIRA

FORRO EM MADEIRA  IPÊ
DIMENSÕES RIPAS:
2500 mm x 100 mm

PERFIL "I" GERDAU AÇOMINAS  REVESTIDO
DIMENSÕES: 150 m m x 300 mm

COM CHAPA METÁLICA DE ALUMÍNIO ALUCOBOND

ENRIJECEDOR LATERAL EM AÇO GALVANIZADO

INSERT DE ANCORAGEM

TUBO DE QUEDA EM PVC
     300 mm

CALHA EM PVC
      400 mm

PERFIS DE ALUMÍNIO
PARA FIXAÇÃO DA
CLARABÓIA

CLARABÓIA EM VIDRO
TEMPERADO
e = 12 mm

FIXAÇÃO DOS PERFIS DA CLARABÓIA
NO PERFIL TUBULAR ESTRUTURAL

TRELIÇA METÁLICA ESPACIAL CURVA
COM PERFIL TUBULAR  GERDAU AÇOMINAS

        200 mm

PAINÉIS DE REVESTIMENTO EM
ALUMÍNIO ALUCOBOND PARA REVESTIMENTO
DO ARCO  TRELIÇADO METÁLICO

BLOCO DE FUNDAÇÃO

PROJEÇÃO DA VIGA DE BALDRAME
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corte setorial 1
escala: 1/25

corte setorial 2
escala: 1/25
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