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036 UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DA PRODUÇÃO DE AÇOS COMO AGREGADOS PARA A PRODUÇÃO 
DE ARTEFATOS DE CIMENTO. Cassiano Scapinelli, Carlos Pérez Bergmann, Túlio Pinaud Madruga 
(Departamento de Materiais, Escola de Engenharia, UFRGS). 
A geração de resíduos é considerada uma das principais fontes de degradação ambiental, sendo que a reciclagem dos 

mesmos constitui-se em uma importante alternativa para a preservação ambiental. Tradicionalmente, a indústria enfrenta este 
problema através da deposição cumulativa dos resíduos industriais, como permitida na lei. Modernamente, a problemática do 
tratamento de resíduos apresenta duas alternativas prioritárias: uma, o estudo do processo de fabricação em si procurando otimizar 
e minimizar sua produção; outra, a idéia da reciclagem, que transforma o resíduo em matéria-prima para outros processos de 
fabricação. Neste estudo os resíduos carepa (basicamente óxido de ferro) proveniente do forjamento e laminação de aços, e borra 
de decapagem (basicamente sulfato de cálcio) proveniente da lavagem de chapas de aço são pesquisados como agregados na 
produção de artefatos de cimento. Estes resíduos foram caracterizados química, mineralógica e físicamente. Foram elaborados 
compósitos com diferentes dosagens de cimento, carepa e borra. Os compósitos foram submetidos a ensaios mecânicos 
determinando-se a resistência à compressão e flexão à quatro pontos, ensaio de desgaste abrasivo e ensaio de lixiviação. Os 
resultados foram comparados com os de uma argamassa à base de cimento e areia. A adição de carepa, substituindo a areia e de 
borra como agregados mostrou-se satisfatória. (CNPq-PIBIC/UFRGS). 




