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Resumo: Nas operacdes de ribeira, realizadas anteriormente ao curtimento das peles, o objetivo principal é a
retirada de materiais ndo estruturais da matriz colagénica (materiais graxos e demais interferentes). Tais
operagdes sdo justificadas pela melhora na penetragéo dos agentes de processo, bem como a obtencdo de couros
em estado Wetblue dentro dos padrdes de qualidade. O residuo gerado nas etapas iniciais do processo €
composto, basicamente, por tecido subcutaneo e aparas, tendo em sua constituicdo matérias graxas, minerais,
proteinas e agua. Em vista das grandes quantidades de residuos gerados e a composicdo dos materiais
envolvidos, existe o interesse quanto ao desenvolvimento de métodos alternativos para o emprego desses
subprodutos em funcéo do excelente valor potencial dos seus componentes. O trabalho realizado teve como
objetivo promover o0 aproveitamento e a valorizagdo econdmica destes residuos visando a obtencdo de um éleo
comercial a base de oleina de origem animal. Partiu-se da avaliacdo e adaptacdo das metodologias analiticas
empregadas na quantificacdo de 6leos e gorduras naturais presentes nos subprodutos e a identificacdo (para
posterior quantificagdo) dos acidos graxos constituintes do 6leo final. O estudo e a avaliagdo das préticas
realizadas no meio industrial foram realizados através da estimativa da eficiéncia do procedimento mais
comumente utilizado, controle de qualidade da oleina final obtida e determinacdo dos pardmetros de processo
mai s adequados para a extragéo/separacao dos 6leos constituintes.



