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cozinha compartilhada
hostel
a: 65m²

estar
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lounge
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terraço coberto
a: 35m²
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corte CC | 1:125

planta quinto pav | 1:125 planta sexto pav | 1:125
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brise em chapa metálica com perfuração quadrada 30x30mm à laser
acabamento em pintura eletrostática cor branca

corrimão em alumínio anodizado cor preta perfil tubular d: 50mm

viga metálica perfil "I" h:45cm

laje steel deck apoiada com cantoneira na alma da viga
com preenchimento de concreto. h total: 11cm

argamassa de regularização com caimento de 2%

forro de gesso acartonado com negativo de 3cm nas bordas
fixado com perfis de alumínio e tirantes com regulagem de altura na laje

estrutura brise, perfil em alumínio anodizado 30x30mm
acabamento em pintura eletrostática cor branca

impermeabilização com manta asfáltica soldada a quente in loco
proteção mecânica com argamassa pobre
EPS para isolamento térmico
contrapiso com cimento leve
pavimentação da área técnica em brita num 01

fixação do brise no guarda-corpo com perfil chapa metálica 30x0,5mm

montante vertical do guarda-corpo, perfil chapa metálica 50x0,5mm

algeroz em chapa metálica para acabamento soleira
perfil tubular em alumínio para contenção das camadas de cobertura

brise em chapa metálica com perfuração quadrada 30x30mm à laser
e estrutura com perfil em alumínio anodizado 30x30mm
acabamento em pintura eletrostática cor branca

guarda-corpo em alumínio anodizado cor preta
quadro em perfil chapa 50x0,5mm e barras verticais
perfil tubular d: 20mm
esquadria de correr, perfis em alumínio anodizado cor preta
e vidro laminado liso e incolor e: 8mm
perfil "C" para acabamento
perfil tubular com trillho para portas de correr embutido
piso vinílico em placas de 60x60cm
placa de piso elevado 60x60cm
suporte para as placas de piso elevado h: 10cm

perfil para sustentação do brise

perfil tubular com trilho embutido para abertura "camarão" dos brises

pingadeira em chapa metálica
perfil tubular com trillho para portas de correr embutido
esquadria de correr, perfis em alumínio anodizado cor preta
e vidro laminado liso e incolor e: 8mm

viga metálica perfil "I" h: 20cm
perfil "C" para acabamento
telha metálica trapezoidal

membrana alveolar Ecoltelhado de plástico
sobre membrana de proteção anti-raízes

substrato leve sobre membrana de retenção de nutrientes
vegetação de gramínea

vedação com chapa lisa de aluminio anodizado preta
estruturada com perfis tubulares

forro interno em gesso acartonado

forro área externa em chapa lisa de alumínio anodizado preto
estruturado com perfis tubulares

perfil para sustentação do brise
perfil tubular com trilho embutido para abertura "camarão" dos brises

brise em chapa metálica com perfuração quadrada 30x30mm à laser
e estrutura com perfil em alumínio anodizado 30x30mm
acabamento em pintura eletrostática cor branca

viga metálica perfil "I" h: 45cm
forro de gesso acartonado com negativo de 3cm nas bordas
fixado com perfis de alumínio e tirantes com regulagem de altura na laje

pilar metálico perfil "H" revestido por concreto
chapa metálica com perfuração quadrada 30x30mm à laser
estruturada por perfis metalicos tubulares
acabamento em pintura eletrostática cor branca

suporte para fita de led para liuminação indireda atraves da
chapa perfurada

parede existente do antigo Ginásio das Dores

viga metálica perfil "I" h: 20cm para apoiar nova laje steel deck
sobre edifi'icio existente

laje steel deck preenchida com concreto h total: 11cm

perfil tubular com trillho para portas de correr embutido
piso vinílico em placas de 60x60cm
placa de piso elevado 60x60cm
suporte para as placas de piso elevado h: 10cm

esquadria fixa com perfil tubular em aluminio anodizado preto
e vidro laminado liso e incolor e: 8mm

perfil tubular metalico de acabamento do piso elevado e
para fixação da esquadria com chapa perfurada

piso em grelha metalica para aceso exporadico para manutencao

chapa metálica com perfuração quadrada 30x30mm à laser
estruturada por perfis metalicos tubulares
acabamento em pintura eletrostática cor branca

suporte para fita de led para liuminação indireda atraves da
chapa perfurada

perfil tubular metalico para acabamento do steel deck

viga metálica perfil "I" h: 45cm

forro de gesso acartonado com negativo de 3cm nas bordas
fixado com perfis de alumínio e tirantes com regulagem de altura na laje

rodapé em poliestireno cor branco h: 20cm

parede existente do antigo Ginásio das Dores

pilar metálico perfil "H" revestido por concreto

laje steel deck preenchida com concreto h total: 11cm

placa de piso elevado 60x60cm
suporte para as placas de piso elevado h: 10cm

hall hostel

muro de contenção em concreto
brita media para drenagem
estacionamento subsolo

recepção flat

corte DD | 1:125
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corte de pele | 1:25

apartamento B
a: 25m²

ampliação apartamento flat tipo B | 1:25

quarto A
a: 30m²

ampliação quarto tipo A | 1:25
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