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GONÇALVES

A CIDADE

RODOVIA ACESSO PRINCIPAL ACESSO SECUNDÁRIO ÁREA CENTRAL TERRENO

O TERRENO

O PARTIDO

ESTRATÉGIA

- PRIVILEGIAR VISUAIS IMPORTANTES    
      
- VOLUMETRIA FORMANDO BARREIRA VISUAL PARA FUNDOS DE CASAS
    
- RESPEITAR ALINHAMENTOS DO ENTORNO  

- CONFIGURAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO VOLTADO PARA AVENIDA INDEPENDÊNCIA 

- TÉRREO COMERCIAL PARA MOVIMENTAÇÃO E VIDA DA ÁREA

- MUSEU ALIADO A VISITAÇÃO DA PRODUÇÃO

OBJETIVOS

FAVORECER O TURISMO NA CIDADE

PROPORCIONAR CULTURA E APRENDIZADO

DEVOLVER O QUARTEIRÃO PARA A CIDADE

INTEGRAÇÃO ENTRE MORADORES E TURISTAS
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PLANTA BAIXA SUBSOLO ESCALA 1|200

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO ESCALA 1|500
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PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO ESCALA 1|200

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO ESCALA 1|200
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FACHADA OESTE ESCALA 1|150

FACHADA LESTE ESCALA 1|150

FACHADA NORTE ESCALA 1|150
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CORTE DD´ ESCALA 1|150

CORTE CC´ ESCALA 1|150

CORTE AA´ ESCALA 1|150

CORTE BB´ ESCALA 1|150

ESTIMATIVA DE ÁREAS SEGUNDO PLANO DIRETOR

ÁREA DO TERRENO = 10.385m2

IA PERMITIDO= 3,0 ATÉ 4,0
TAXA DE OCUPAÇÃO =   65%

ÁREA CONSTRUÍDA=31.155m2 

ESTIMATIVA DE ÁREAS DO PROJETO

ÁREA DO TERRENO = 10.385m2

IA ALCANÇADO= 0,75
TAXA DE OCUPAÇÃO =   40%
ÁREA CONSTRUÍDA=7.730m2 

2 PILARES METÁLICOS1 NÚCLEOS DE CIRCULAÇÃO EM CONCRETO

4 TRELICAS METÁLICAS NA PRODUÇÃO E AUDITÓRIO3 VIGAS METÁLICAS
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CORTE DE PELE 2 ESCALA 1|25
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1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO e= 30mm

2. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA ASFÁLTICA e= 40mm

3. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO ESTRUDADO e= 30mm

4. IMPERMEABILIZAÇÃO| MANTA ASFÁLTICA SOLDADA A QUENTE IN LOCO
5. CAPEAMENTO EM GRANITO e= 30mm

6. PINGADEIRA

7. RUFO EM AÇO GALVANIZADO e= 3mm

8. PERFIL ESTRUTURAL EM AÇO GALVANIZADO e= 1,25mm

9. MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO  e= 0,5mm

10. VEGETAÇÃO GRAMÍNEA
11. SUBSTRATO e= 50mm

12. MANTA GEOTÊXTIL

13.ECOTELHADO MÓDULO HEHAGONAL ECODRENO e= 200mm
14. DRENO | CAIXA DE VISITA

15. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO e= 30mm i= 1%

16. LAJE PRÉ MOLDADA TIPO ROTH e= 120mm

17. PLACA CIMENTÍCEA IMPERMEABILIZADA BRASILIT e= 12mm
18. PARAFUSO DE AÇO AUTOBROCANTE

19. PERFIL ESTRUTURAL 200x80mm EM CHAPA DOBRADA EM AÇO CORTEN e= 3mm

20. MONTANTE VERTICAL EM VISTA 200x80mm EM CHAPA DOBRADA EM AÇO CORTEN e= 3mm

21. BRISE HORIZONTAL FIXO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CORTEN  e= 1mm

22. INSERT DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO BRISE NA ESTRUTURA AUXILIAR  COM CHUMBADORES TECBOLT
23. VIDRO FLOAT LISO, TRANSPARENTE, LAMINADO E INSULADO e= 8mm+4mm+8mm GUARDIAN

24. GUARNIÇÃO EM VISTA CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

25. GUARNIÇÃO CORTINA DE VIDRO PERFIL EM CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

27. PERFIL EM AÇO CORTEN AUXILIAR SUSTENTAÇÃO BRISES  e= 2mm

28. VIGA SECUNDÁRIA EM AÇO PERFIL H 400x200mm
29. PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA CANTONEIRA NA VIGA
30. CANTONEIRA DE AÇO  e=10mm

31. VIGA PRINCIPAL EM VISTA PERFIL H 550x250mm

32. PENDURAL EM AÇO GALVANIADO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO DO FORRO
33. FORRO EM GESSO ACARTONADO e=3mm PLACA 1200x1200mm PINTURA COR BRANCA FOSCA

37. LONGARINA EM AÇO GALVANIZADO h= 40mm
38. PISO DE MADEIRA MACIÇA CUMARU e= 20mm

39. ELETROCALHA EM CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO  e=2mm

40. ELETRODUTOS

41. LONGARINA  PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE PLACA CIMENTÍCEA EM AÇO GALVANIZADO e=2mm

42. ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO  90x390x190mm
43. REBOCO EM ARGAMASSA FINA e=30mm

44. PISO EM BASALTO REGULAR JUNTA SECA 1200x2400mm e=25mm

45. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO  e=4mm

46. IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA HIDROASFÁLTICA
47. VIGA DE CONCRETO ARMADO  e=300mm

48. PISO EM BASALTO REGULAR 1200x1200  e=25mm

49. CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO  e=10mm

50. CONTRAPISO (CIMENTO E AREIA)  e=150mm
51. BRITA GRADUADA Nº1

52. TERRA COMPACTADA

26. CLIP EM AÇO GALVANIZADO  e= 10mm CHUMBADO NA LAJE

34. DIFUSOR DE AR CONDICIONADO EM VISTA 200x400mm

35. DUTO DE AR CONDICIONADO REVESTIDO COM ISOLANTE TERMOACÚSTICO  SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO
36. CALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA DOBRADO e=4mm PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS E TUBULAÇÕES

53. LONGARINA EM AÇO ESTRUDADO FIXA ESTRUTURA DOS PAINÉIS NA ESQUADRIA
54. PERFIL DE CHAPA DOBRADA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DO  SCREENPANEL

55. FIXAÇÃO COM CANTONEIRA "L" EM AÇO GALVANIZADO e=3,5mm
56. PAINEL PERFURADO SCREENPANEL HUNTER DOUGLAS EM AÇO CORTEN

57. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x1700mm

58. ESQUADRIA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x900mm

59. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x2400mm
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22. INSERT DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO BRISE NA ESTRUTURA AUXILIAR  COM CHUMBADORES TECBOLT
23. VIDRO FLOAT LISO, TRANSPARENTE, LAMINADO E INSULADO e= 8mm+4mm+8mm GUARDIAN

24. GUARNIÇÃO EM VISTA CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

25. GUARNIÇÃO CORTINA DE VIDRO PERFIL EM CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

27. PERFIL EM AÇO CORTEN AUXILIAR SUSTENTAÇÃO BRISES  e= 2mm

28. VIGA SECUNDÁRIA EM AÇO PERFIL H 400x200mm
29. PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA CANTONEIRA NA VIGA
30. CANTONEIRA DE AÇO  e=10mm

31. VIGA PRINCIPAL EM VISTA PERFIL H 550x250mm

32. PENDURAL EM AÇO GALVANIADO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO DO FORRO
33. FORRO EM GESSO ACARTONADO e=3mm PLACA 1200x1200mm PINTURA COR BRANCA FOSCA

37. LONGARINA EM AÇO GALVANIZADO h= 40mm
38. PISO DE MADEIRA MACIÇA CUMARU e= 20mm

39. ELETROCALHA EM CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO  e=2mm

40. ELETRODUTOS

41. LONGARINA  PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE PLACA CIMENTÍCEA EM AÇO GALVANIZADO e=2mm

42. ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO  90x390x190mm
43. REBOCO EM ARGAMASSA FINA e=30mm

44. PISO EM BASALTO REGULAR JUNTA SECA 1200x2400mm e=25mm

45. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO  e=4mm

46. IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA HIDROASFÁLTICA
47. VIGA DE CONCRETO ARMADO  e=300mm

48. PISO EM BASALTO REGULAR 1200x1200  e=25mm

49. CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO  e=10mm

50. CONTRAPISO (CIMENTO E AREIA)  e=150mm
51. BRITA GRADUADA Nº1

52. TERRA COMPACTADA

26. CLIP EM AÇO GALVANIZADO  e= 10mm CHUMBADO NA LAJE

34. DIFUSOR DE AR CONDICIONADO EM VISTA 200x400mm

35. DUTO DE AR CONDICIONADO REVESTIDO COM ISOLANTE TERMOACÚSTICO  SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO
36. CALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA DOBRADO e=4mm PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS E TUBULAÇÕES

53. LONGARINA EM AÇO ESTRUDADO FIXA ESTRUTURA DOS PAINÉIS NA ESQUADRIA
54. PERFIL DE CHAPA DOBRADA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DO  SCREENPANEL

55. FIXAÇÃO COM CANTONEIRA "L" EM AÇO GALVANIZADO e=3,5mm
56. PAINEL PERFURADO SCREENPANEL HUNTER DOUGLAS EM AÇO CORTEN

57. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x1700mm

58. ESQUADRIA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x900mm

59. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x2400mm
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3. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO ESTRUDADO e= 30mm

4. IMPERMEABILIZAÇÃO| MANTA ASFÁLTICA SOLDADA A QUENTE IN LOCO
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6. PINGADEIRA
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9. MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO  e= 0,5mm

10. VEGETAÇÃO GRAMÍNEA
11. SUBSTRATO e= 50mm

12. MANTA GEOTÊXTIL

13.ECOTELHADO MÓDULO HEHAGONAL ECODRENO e= 200mm
14. DRENO | CAIXA DE VISITA

15. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO e= 30mm i= 1%

16. LAJE PRÉ MOLDADA TIPO ROTH e= 120mm

17. PLACA CIMENTÍCEA IMPERMEABILIZADA BRASILIT e= 12mm
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DET. 1 |  ENCONTRO PILAR FUNDAÇÃO 1:10

TERRA COMPACTADA

PERFIL ESTRUTURAL H EM AÇO
COM PINTURA ELETROESTÁTICA

BRANCA

CAMADA DE BRITA Nº 1

VIGA DE BALDRAME EM
CONCRETO ARMADO

800x600mm

IMPERMEABILIZAÇÃO -
PINTURA HIDROASFÁLTICA

CANTONEIRA EM CHAPA  DE AÇO
DOBRADA APARAFUSADA AO

PILAR e=10mm
BASE ESTRUTURAL EM CHAPA DE

AÇO CHUMBADA AO PILAR
e=20mm

PISO ELEVADO PLACAS DE
CONCRETO 1200x1200mm

LONGARINA EM AÇO
GALVANIZADO h=40mm

ARGAMASSA DE
REGULARIZAÇÃO e= 50mm

CONTRAPISO EM CONCRETO
h=100mm

DET. 3 |  FIXAÇÃO CHAPA PERFURADA 1:5

VIDRO FLOAT LISO,
TRNSPARENTE, LAMINADO E

INSULADO e=8mm+4mm+8mm
GUARDIAN BRASIL

CHAPA DOBRADA DE ALUMÍNIO
"U" COM SILICONE PARA

FIXAÇÃO DO VIDRO

NEOPRENE PARA
AMORTECIMENTO DE IMPACTO

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
ANOIDIZADO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR BRANCA

CANTONEIRA "L" EM AÇO ASTM
A36 e=3,5mm

PAINEL PERFURADO
SCREENPANEL EM AÇO CORTEN

HUNTER DOUGLAS

CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO
NA ESTRUTURA

PERFIL EM CHAPA DOBRADA DE
ALUMÍNIO e=4mm PARA

FIXAÇÃO DO SCREENPANEL

PERFIL ESTRUTURAL "U" EM AÇO
EXTRUDADO e=5mm

DET. 2 |  ZENITAL LOJAS 1:10
VIDROS FLOAT LAMINADOS

TRANSPARENTE INCOLOR E LISO
e=8mm CAIMENTO 1,5% -

GUARDIAN BRASIL

ESQUADRIA EM CHAPA
DOBRADA DE ALUMÍNIO COM

PINTURA ELETROSTÁTICA
BRANCA e=3mm

CAIXA DE VISITA

SUBSTRATO e= 50mm

MANTA GEOTÊXTIL

MÓDULO HEXAGONAL
ECODRENO h= 200mm COM

PREENCHIMENTO DE CINASITA

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

PROTEÇÃO MECÂNICA PARA
MANTA ASFÁLTICA e=40mm

ISOLAMENTO TÉRMICO  EM
POLIESTIRENO ESTRUDADO

e=30mm
IMPERMEABILIZAÇÃO - MANTA
ASFÁLTICA SOLDADA EM LOCO

LAJE  EM CONCRETO ARMADO
MOLDADA EM LOCO

BLOCO DE CONCRETO PRÉ
MOLDADO 90x390x190mm

REBOCO EM ARGAMASSA FINA
e=30mm COM PINTURA

ACETINADA BRANCA
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1. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO e= 30mm

2. PROTEÇÃO MECÂNICA PARA MANTA ASFÁLTICA e= 40mm

3. ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIESTIRENO ESTRUDADO e= 30mm

4. IMPERMEABILIZAÇÃO| MANTA ASFÁLTICA SOLDADA A QUENTE IN LOCO
5. CAPEAMENTO EM GRANITO e= 30mm

6. PINGADEIRA

7. RUFO EM AÇO GALVANIZADO e= 3mm

8. PERFIL ESTRUTURAL EM AÇO GALVANIZADO e= 1,25mm

9. MONTANTE EM AÇO GALVANIZADO  e= 0,5mm

10. VEGETAÇÃO GRAMÍNEA
11. SUBSTRATO e= 50mm

12. MANTA GEOTÊXTIL

13.ECOTELHADO MÓDULO HEHAGONAL ECODRENO e= 200mm
14. DRENO | CAIXA DE VISITA
15. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO e= 30mm i= 1%

16. LAJE PRÉ MOLDADA TIPO ROTH e= 120mm

17. PLACA CIMENTÍCEA IMPERMEABILIZADA BRASILIT e= 12mm
18. PARAFUSO DE AÇO AUTOBROCANTE

19. PERFIL ESTRUTURAL 200x80mm EM CHAPA DOBRADA EM AÇO CORTEN e= 3mm

20. MONTANTE VERTICAL EM VISTA 200x80mm EM CHAPA DOBRADA EM AÇO CORTEN e= 3mm

21. BRISE HORIZONTAL FIXO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CORTEN  e= 1mm

22. INSERT DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO BRISE NA ESTRUTURA AUXILIAR  COM CHUMBADORES TECBOLT
23. VIDRO FLOAT LISO, TRANSPARENTE, LAMINADO E INSULADO e= 8mm+4mm+8mm GUARDIAN

24. GUARNIÇÃO EM VISTA CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

25. GUARNIÇÃO CORTINA DE VIDRO PERFIL EM CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

27. PERFIL EM AÇO CORTEN AUXILIAR SUSTENTAÇÃO BRISES  e= 2mm

28. VIGA SECUNDÁRIA EM AÇO PERFIL H 400x200mm
29. PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA CANTONEIRA NA VIGA
30. CANTONEIRA DE AÇO  e=10mm

31. VIGA PRINCIPAL EM VISTA PERFIL H 550x250mm

32. PENDURAL EM AÇO GALVANIADO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO DO FORRO
33. FORRO EM GESSO ACARTONADO e=3mm PLACA 1200x1200mm PINTURA COR BRANCA FOSCA

37. LONGARINA EM AÇO GALVANIZADO h= 40mm
38. PISO DE MADEIRA MACIÇA CUMARU e= 20mm

39. ELETROCALHA EM CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO  e=2mm

40. ELETRODUTOS

41. LONGARINA  PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE PLACA CIMENTÍCEA EM AÇO GALVANIZADO e=2mm

42. ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO  90x390x190mm
43. REBOCO EM ARGAMASSA FINA e=30mm

44. PISO EM BASALTO REGULAR JUNTA SECA 1200x2400mm e=25mm

45. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO  e=4mm

46. IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA HIDROASFÁLTICA
47. VIGA DE CONCRETO ARMADO  e=300mm

48. PISO EM BASALTO REGULAR 1200x1200  e=25mm

49. CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO  e=10mm

50. CONTRAPISO (CIMENTO E AREIA)  e=150mm
51. BRITA GRADUADA Nº1

52. TERRA COMPACTADA

26. CLIP EM AÇO GALVANIZADO  e= 10mm CHUMBADO NA LAJE

34. DIFUSOR DE AR CONDICIONADO EM VISTA 200x400mm

35. DUTO DE AR CONDICIONADO REVESTIDO COM ISOLANTE TERMOACÚSTICO  SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO
36. CALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA DOBRADO e=4mm PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS E TUBULAÇÕES

53. LONGARINA EM AÇO ESTRUDADO FIXA ESTRUTURA DOS PAINÉIS NA ESQUADRIA
54. PERFIL DE CHAPA DOBRADA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DO  SCREENPANEL

55. FIXAÇÃO COM CANTONEIRA "L" EM AÇO GALVANIZADO e=3,5mm
56. PAINEL PERFURADO SCREENPANEL HUNTER DOUGLAS EM AÇO CORTEN

57. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x1700mm

58. ESQUADRIA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x900mm

59. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x2400mm
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10. VEGETAÇÃO GRAMÍNEA
11. SUBSTRATO e= 50mm

12. MANTA GEOTÊXTIL

13.ECOTELHADO MÓDULO HEHAGONAL ECODRENO e= 200mm
14. DRENO | CAIXA DE VISITA
15. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO e= 30mm i= 1%

16. LAJE PRÉ MOLDADA TIPO ROTH e= 120mm

17. PLACA CIMENTÍCEA IMPERMEABILIZADA BRASILIT e= 12mm
18. PARAFUSO DE AÇO AUTOBROCANTE

19. PERFIL ESTRUTURAL 200x80mm EM CHAPA DOBRADA EM AÇO CORTEN e= 3mm

20. MONTANTE VERTICAL EM VISTA 200x80mm EM CHAPA DOBRADA EM AÇO CORTEN e= 3mm

21. BRISE HORIZONTAL FIXO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CORTEN  e= 1mm

22. INSERT DE AÇO PARA FIXAÇÃO DO BRISE NA ESTRUTURA AUXILIAR  COM CHUMBADORES TECBOLT
23. VIDRO FLOAT LISO, TRANSPARENTE, LAMINADO E INSULADO e= 8mm+4mm+8mm GUARDIAN

24. GUARNIÇÃO EM VISTA CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

25. GUARNIÇÃO CORTINA DE VIDRO PERFIL EM CHAPA DE AÇO ESTRUDADO PINTURA ELETROSTÁTICA PRETA  e= 3mm

27. PERFIL EM AÇO CORTEN AUXILIAR SUSTENTAÇÃO BRISES  e= 2mm

28. VIGA SECUNDÁRIA EM AÇO PERFIL H 400x200mm
29. PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DA CANTONEIRA NA VIGA
30. CANTONEIRA DE AÇO  e=10mm

31. VIGA PRINCIPAL EM VISTA PERFIL H 550x250mm

32. PENDURAL EM AÇO GALVANIADO REGULÁVEL PARA FIXAÇÃO DO FORRO
33. FORRO EM GESSO ACARTONADO e=3mm PLACA 1200x1200mm PINTURA COR BRANCA FOSCA

37. LONGARINA EM AÇO GALVANIZADO h= 40mm
38. PISO DE MADEIRA MACIÇA CUMARU e= 20mm

39. ELETROCALHA EM CHAPA DOBRADA DE AÇO GALVANIZADO  e=2mm

40. ELETRODUTOS

41. LONGARINA  PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE PLACA CIMENTÍCEA EM AÇO GALVANIZADO e=2mm

42. ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO  90x390x190mm
43. REBOCO EM ARGAMASSA FINA e=30mm

44. PISO EM BASALTO REGULAR JUNTA SECA 1200x2400mm e=25mm

45. ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO  e=4mm

46. IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA HIDROASFÁLTICA
47. VIGA DE CONCRETO ARMADO  e=300mm

48. PISO EM BASALTO REGULAR 1200x1200  e=25mm

49. CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO  e=10mm

50. CONTRAPISO (CIMENTO E AREIA)  e=150mm
51. BRITA GRADUADA Nº1

52. TERRA COMPACTADA

26. CLIP EM AÇO GALVANIZADO  e= 10mm CHUMBADO NA LAJE

34. DIFUSOR DE AR CONDICIONADO EM VISTA 200x400mm

35. DUTO DE AR CONDICIONADO REVESTIDO COM ISOLANTE TERMOACÚSTICO  SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO
36. CALHA EM CHAPA DE AÇO PERFURADA DOBRADO e=4mm PARA PASSAGEM DE ELETRODUTOS E TUBULAÇÕES

53. LONGARINA EM AÇO ESTRUDADO FIXA ESTRUTURA DOS PAINÉIS NA ESQUADRIA
54. PERFIL DE CHAPA DOBRADA EM AÇO PARA FIXAÇÃO DO  SCREENPANEL

55. FIXAÇÃO COM CANTONEIRA "L" EM AÇO GALVANIZADO e=3,5mm
56. PAINEL PERFURADO SCREENPANEL HUNTER DOUGLAS EM AÇO CORTEN

57. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x1700mm

58. ESQUADRIA MAXIM-AR EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x900mm

59. ESQUADRIA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR PRETA  1200x2400mm
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