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O processamento cerâmico de Al2O3

envolve as etapas de preparo do
pó, conformação (prensagem ou
barbotina) e sinterização a altas
tem peraturas (1600ºC) [1],
demonstrado na Figura 1. A escolha
do processo de conformação
envolve fatores como a aplicação do

A Figura 2 demonstra peças de Al2O3
sinterizadas pelo processo de conformação
por prensagem e por colagem de
barbotina.

Conclusão

Ao longo da disciplina, unindo
exposições teóricas com atividades
práticas, pode-se concluir um maior
entendimento dos alunos referentes a
conceitos e a visualização das fases de
obtenção de um determinado material,
contribuindo assim para sua formação
acadêmica.

Fig.2 – Peças sinterizadas de Al2O3 : (a) prensadas e 
(b) barbotina

envolve fatores como a aplicação do
material, pode ser utilizado para
medir resistência mecânica por
exemplo, neste caso é necessário a
prensagem ou em outro caso, o uso
da conformação de barbotina, como
por exemplo o uso em cadinhos
para materiais refratários. A
sinterização envolve processos
termodinâmicos onde se da uma
estrutura cristalina ao material
final. A temperatura escolhida
envolve as fases a serem obtidas do
material e arranjos cristalinos. A
Al2O3 é termodinamicamente
estável acima dos 1100ºC atingindo
a sua fase alpha [2].

(a) (b)

acadêmica.
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Fig.1 - Etapas processamento cerâmico.
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