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Estuda-se o emp"""egO da aglD Er"ar;oleosa  comoalternativa para 
a obtenc;de c:uro   a partir  de m:i.nêrios de  baixo  teor.     O  pn:x:e!!150, 
que   baseia-se  nas caracteristic:as  hidrofObicas do c:uro   met:llico, 
cc:nsiste na preparar;la:J  cie  un aglC Erado carv:to-óleo e sua adi  il 

una   polpa do minério aurifero. As  particulas de c:uro   livre ccntidas 
na mistura  tendem   a  passar da fase  aquosa à  fase  aglC Erado, c:nde . 
se apresentam term:Jdinamicamente mais estáveis. Efetua-se, entllo, a 
separar;la:l por  flotar;do  aglC Erado, que carrega  jt.rlto o ouro.  A 
seguir,  o aglanerado é calcinado, obtenc::k:rse  um ccnc:entrado  de curo 
nas cinzas.  Para a avaliar;la:J dos resultados  efeb.Ja-'se a dissolur; 
do curo ccntida  no c:cnc:entrado e no rejeito com  cianeto. O  teor da 
sol é  obtido por absort;  atonica. T@m sido  freqtlentes 
resultados  de  recuperar;   de  50 a l:IJI.  do curo ccntid inério o  no m
com  a obt.enr;de ccncentrados,    apts calcinar; , com   teores de 700 
a  1000 ppm.    Foram  utilizados  nos ensaios bleo diesel  canercial, 
cmineral            de  baixa cinza  e minério Sepé,                RS,    com   teor 
da  ordem de  ppm.     Iniciaram-=e,   tambén, ensaios  com   o rejeito  da 
flotar;i!D da   mina de Rio Paracatu,   1'13, com   teor da   orclan  de  dêc:imo 
de  ppm.     Prepara-se  a  utilizac;::ro de  car-v::ro    vegetal  e  de  carv:D 
mineral   da  mina  do  Recreio   (attiá,  RS),  a  ser   beneficiado  no 
JJI"4>rio processo   de   formac;::ro     do   aglanerado.   Na    seqréncia   dos 
estudos,  pretende-se aumentar a  recuperar;   de  curo e  o  teor  do 
ccncentrado. (RHAE). 
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