
APÊNDICE A

Projeto Arquitetônico e Elétrico Propostos para o
Estudo de Caso
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APÊNDICE B

Figuras Geradas com o Simulador DIALUX

1 SUÍTE

Para demonstrar a manutenção da qualidade e conforto da iluminação quando
ocorre a troca das lâmpadas fluorescentes e incandescentes por lâmpadas de
LED, foram realizadas simulações com o software DIALUX. Estas simulações
foram realizadas apenas em dois ambientes da casa pois os outros ambientes ap-
resentam os mesmos resultados, como pode ser observado nas tabelas de calculo
luminotécnico apresentadas no caṕıtulo 6.

As Figuras 1 e 3 são apresentados os resultados das simulações na súıte
utilizando lâmpadas de LED. Já as Figuras 2 e 4 apresentam o mesmo ponto
de vista da simulação com lâmpadas fluorescentes compactas.

Comparando as figuras, dificilmente nota-se diferença entre elas. Apenas
analizando as curvas isolux, Figuras 5 e 6 é que percebemos um leve aumento
no iluminamento da suite.

As lâmpadas utilizadas nas simulações são as mesmas descritas no caṕıtulo
6.

2 SALA E COZINHA

Nas simulações realizadas para os ambientes da sala e cozinha pode-se perce-
ber uma leve diferença de tonalidade na temperatura de cor apresentada no am-
biente. Esta diferença pode ser atribúıda principalmente à troca das lâmpadas
hlógenas e fluorescentes tubulares. Porém, ressalta que a diferença pode passar
desapercebida, visto que a iluminância manteve-se nos mesmos ńıveis. A Figura
7, 9 e 11 apresenta os resultados das simulações da sala e cozinha utilizando
lâmpadas de LED. já as Figuras 8, 10 e 12 apresentam o mesmo ponto de vista
da simulação com lâmpadas fluorescentes compactas na sala, lâmpadas fluores-
centes tubulares na cozinha e lâmpadas halógenas sobre o sofá, mesa e pia da
cozinha.

As poucas diferenças nos ńıveis luminosos podem ser melhor observadas nas
Figuras 13 e 14.
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Figure 1: Simulação de iluminação na suite com lampadas de LED. Vista frontal.

Figure 2: Simulação de iluminação na suite com lampadas fluorescentes com-
pactas. Vista frontal.
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Figure 3: Simulação de iluminação na suite com lampadas de LED. Vista supe-
rior.

Figure 4: Simulação de iluminação na suite com lampadas fluorescentes com-
pactas. Vista superior.
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Figure 5: Simulação de iluminação na suite com lampadas de LED. Curvas
isolux.

Figure 6: Simulação de iluminação na suite com lampadas fluorescentes com-
pactas. Curvas isolux.
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Figure 7: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas de LED.
Vista frontal.

Figure 8: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas fluorescentes
compactas, tubulares e halógenas. Vista frontal.
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Figure 9: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas de LED.
Vista leste.

Figure 10: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas fluores-
centes compactas, tubulares e halógenas. Vista leste.
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Figure 11: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas de LED.
Vista oeste.

Figure 12: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas fluores-
centes compactas, tubulares e halógenas. Vista oeste.
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Figure 13: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas de LED.
Curvas isolux.

Figure 14: Simulação de iluminação da sala e cozinha com lampadas fluores-
centes compactas. Curvas isolux.
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