
 INTRODUÇÃO 

DETERMINAÇÃO DOS INTERVALOS DE UMIDADE DO SOLO LIMITES PARA TRÁFEGO DE 

MÁQUINAS E OPERAÇÕES AGRÍCOLAS EM LAVOURAS DO RS  

Determinar as faixas de umidade do solo para diferentes tipos de 

solo, a fim de saber o momento correto para entrada de máquinas 

no campo com riscos mínimos de compactação adicional. 

Fonte: Fortes L. P. 

Causada pelo tráfego de 

máquinas em condições de 

umidade do solo 

inadequadas. 

Compactação do solo  

Umidade é o fator chave, pois altera a consistência e a 

capacidade do solo em resistir a pressões aplicadas sobre ele, 

podendo levar a uma deformação plástica em sua estrutura.    

Formas de manejo do solo 

 

(1) Cruz Alta, (2) Espumoso e (3) Ijuí. Valores em kg/kg.  
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 MATERIAL E MÉTODOS 

Tabela 01. Distribuição granulométricas das partículas de solo para classes de 

solos do RS e suas respectivas classificações texturais  

Tabela 02. Intervalos de umidade do solo para diferentes estados de 

consistência e classes de solo 

(1) Cruz Alta, (2) Espumoso e (3) Ijuí. Valores em kg/kg.  

 CONCLUSÕES 

 AGRADECIMENTOS 

Figura 01. Triângulo textural para enquadramento das classes de solos em suas 

respectivas classificações texturais. 

 Há variação no conteúdo de água, para as duas formas de 

consistência analisadas, entre as diferentes classes de solo. 

Também há variação para uma mesma classe de solo.  

 Uma máquina pode causar maior ou menor compactação 

dependendo do solo e da umidade em questão.   


