il 'i
. Illlﬂl'l\lll \

'\ DIFEREN

i L 1

_L.__-

“ '\% LI ’ |

| |H lM\ | e
el SALAO DE 15,
|\ \|| ' _ ‘03 INICIACA CIENTIFICA (LS B0
- ,, R | XXX Sl[ vitos
| H‘ ' | M PROPESQ

Evento Saldo UFRGS 2018: SIC - XXX SALAO DE INICIACAO CIENTIFICA
DA UFRGS

Ano 2018

Local Campus do Vale - UFRGS

Titulo Classificacao Digital de Polimeros em Zonas Costeiras através
de Imagens Simuladas pelo Modelo de Transferéncia Radiativa
DART

Autor DOUGLAS GALIMBERTI BARBOSA

Orientador

CRISTIANO LIMA HACKMANN




Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Classificacao Digital de Polimeros em Zonas Costeiras através de Imagens Simuladas
pelo Modelo de Transferéncia Radiativa DART

Autor: Douglas Galimberti Barbosa
Orientador: Prof. Dr. Cristiano Lima Hackmann

A polui¢do marinha é um sério problema ambiental, econdmico e social. Os residuos antro-
pogénicos marinhos (RAM) carregados por correntes superficiais e profundas afetam difer-
entes grupos faunisticos ao serem acidentalmente predados. Além disso, a poluicdo das zonas
costeiras por RAM diminui o saneamento, prejudicando a satde da populacdo e as atividades
comerciais que dependem destes locais. Neste contexto o pléstico, material polimérico sintético
impermedvel e resistente a degradacdo, mostra-se como um elemento que necessita de atencao.
Devido ao seu baixo custo de producao e uso geralmente descartdavel, um grande volume de
plastico acaba chegando aos oceanos através de rios, esgotos ou diretamente de zonas costeiras.
A ingestao de pldstico por animais marinhos pode causar ferimentos internos e envenamento, ja
que este material pode carregar consigo substancias toxicas.

O uso de sensoriamento remoto de satélites e aeronaves € de grande relevancia nestas cir-
custancias ja que: (1) grandes dreas podem ser observadas regularmente, (2) relacdes entre a
poluicdo e as areas das quais € originada podem ser tracadas, (3) a quantidade e a composi¢ao
de RAM pode ser estimada pela imagens de sensores e (4) modelos de previsao podem ser
elaborados. O plastico a deriva no mar sofre desagregacdo por friccio e radiacdo solar, o que
diminui sua densidade e dificulta sua visualiza¢do em imagens orbitais; € necessdrio pois iden-
tificar a assinatura espectral destes alvos e investigar a influéncia dos mesmos na resposta de
corpos d’4gua e zonas costeiras.

Modelos de transferéncia radiativa sdo amplamente utilizados para o desenvolvimento de
simulacdes da interacdo da radiacio solar com a atmosfera e a superficie terrestre. Discrete
Anisotropic Radiative Transfer (DART) € o modelo utilizado neste trabalho: simula trans-
feréncia radiativa do espectro visivel até o infravermelho termal em cenas tridimensionais ur-
banas e vegetadas. Possui bibliotecas espectrais de objetos, paisagens e atmosferas e é capaz de
gerar imagens de variados sensores orbitais.

O objetivo deste trabalho € estudar a identificagao de assinaturas espectrais de polimeros em
ambientes naturais por sensores orbitais. A primeira parte do trabalho constistiu na aquisicao
dos dados de assinatura espectral da areia de praia e do polimero (poliestireno expadindo),
advindos da regiao de Los Lagos, Chile, obtidos pelo Laboratorio para el Andlisis de la Bidsfera
(LAB). Posteriormente a elaboracao de objetos 3D no DART e associacdo com suas respectivas
assinaturas espectrais, a constru¢ao da cena e selecao do sensor orbital mais adequado para a
identificagdo das assinaturas espectrais dos polimeros. Por ultimo, sera realizada a classificagao
das imagens simuladas utilizando o algoritmo Spectral Angle Mapper (SAM).

Este trabalho faz parte do projeto Processos de Transferéncia Radiativa no Infravermelho
Termal e estd sendo realizado no Laboratério de Sensoriamento Remoto Geoldgico (LabSR-
Geo) do Programa de Pos-Graduacao em Sensoriamento Remoto (PPGSR)/UFRGS.



