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O concre“o “êx“il, como é chamada “oda ma“riz de cimen“o hidrá”lica reforçada com ”ma o”                             
mais camadas de “êx“eis não-me“álicos, já vem sendo es“”dado há mais de d”as décadas,                           
principalmen“e na Alemanha, e se mos“ra ”ma ;“ima al“erna“iva para s”bs“i“”ição do                       
“radicional concre“o armado. Ao con“rário do reforço de aço, os reforços não-me“álicos, como                         
malhas fei“as de fibras de vidro, carbono, basal“o o” aramida, não corroem, o q”e dispensa o                               
cobrimen“o do reforço, q”e geralmen“e poss”i 35mm de espess”ra em es“r”“”ras                     
convencionais, e pode proporcionar a prod”ção de elemen“os m”i“o mais esbel“os. Por ser ”m                           
ma“erial de cons“r”ção bas“an“e novo, as pesq”isas no Brasil ainda es“ão em fase embrionária,                           
com alg”ns es“”dos sendo cond”zidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na                           
Universidade Federal do Rio Grande do S”l, nes“e caso no Labora“;rio de Ensaios e Modelos                             
Es“r”“”rais (LEME). O compor“amen“o mecânico de ”m “êx“il dependen“e das carac“erís“icas                     
dos ma“eriais cons“i“”in“es e do processo de prod”ção. A resis“ência mecânica das fibras,                         
rigidez e orien“ação da malha infl”enciarão as carac“erís“icas mecânicas do comp;si“o. Por                       
isso é f”ndamen“al q”e, além das carac“erís“icas da ma“riz “ambém possamos carac“erizar as                         
malhas de “êx“eis aplicadas como reforço. Nesse con“ex“o, a pesq”isa a“”al se dedica a                           
realizar ensaios de “ração dire“a nas direç=es principal e sec”ndária de dois modelos de                           
malha: a ｱ“ela de fibra de vidro es“r”“”ralｲ da empresa nacional Fiber“ex e a ｱmalha híbrida                               
de reforço em fibra de carbono e vidroｲ, prod”zida pela s”íça S&P ARMO-mesh (sendo essa                             
Tl“ima ”“ilizada nas reformas do es“ádio Maracanã para a Copa do M”ndo de 2014) para ”ma                               
pos“erior comparação en“re a resis“ência à “ração dos reforços e o desempenho à flexão das                             
es“r”“”ras de concre“o “êx“il prod”zidas com os mesmos. Será ”“ilizada a Máq”ina ”niversal                         
de ensaios INSTRON 3382 do LaPol (Labora“;rio de Ma“eriais Poliméricos - UFRGS) para a                           
realização dos “es“es de “ração, sendo q”e ”m ensaio prévio já foi realizado com s”cesso a fim                                 
de garan“ir q”e as malhas ob“ivessem a fixação necessária às garras do eq”ipamen“o. Para                           
analisar a “ensão s”por“ada pela fibra é necessário o conhecimen“o do valor da força aplicada                             
(em New“ons, fornecida pelo ensaio à “ração dire“a) como “ambém da área da seção                           
“ransversal da malha. Para ob“enção das imagens de cada seção será ”“ilizado ”m microsc;pio                           
ele“r<nico de varred”ra (o MEV JSM 6060) do Cen“ro de Microscopia e Microanálise da                           
UFRGS e a área será calc”lada com o a”xílio do sof“ware ImageJ. Os res”l“ados ob“idos                             
serão represen“ados sob c”rvas “ensão vers”s deformação e força vers”s deformação q”e                       
serão obje“os de análise do es“”do e nos permi“irão fornecer dados como a resis“ência à                             
“ração, a capacidade de deformação e o e inclinação (“angen“e inicial) da c”rva “ensão x                             
deformação . Es“a Tl“ima carac“erís“ica permi“irá prever a respos“a ｱelás“icaｲ das malhas                       
avaliadas. Espera-se com o presen“e es“”do re”nir ”ma série de informaç=es relevan“es sobre                         
as malhas “êx“eis disponíveis no mercado brasileiro, informaç=es es“as necessárias para                     
dimensionamen“os,ôverificaç=esôeôcarac“erizaç=esôdeôelemen“osôôemôconcre“oô“êx“il.   


