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1 - INTRODUÇÃO

A termocronologia é um método de
datação radiométrica utilizada para reconstruir
histórias térmicas de rochas ao longo do tempo.
O método de traços de fissão baseia-se no
acúmulo de defeitos (traços) no arranjo
cristalino de grãos de minerais e vidros naturais
ricos em urânio, como resultado do decaimento
espontâneo por fissão nuclear do 238U. Essa
técnica é principalmente aplicada em apatita
e zircão, em contextos geológicos da porção
superior da crosta terrestre, uma vez que
esses termocronômetros registram eventos
geológicos de baixa temperatura. Alguns
eventos geológicos que podem ser
explicados por esse método de análise são: a
taxa de resfriamento, soerguimento e erosão,
hidrotermalismo, proveniência sedimentar e
aplicação à geologia do petróleo.

2 - OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é
estudar as rochas graníticas
pertencentes ao Cráton São
Francisco, na região sudeste da
Bahia, para assim entendermos a
evolução termal e de resfriamento
desta região da margem
continental. No entanto, para
obtermos os cristais de interesse
para análise, são necessários
alguns processos laboratoriais
de desagregação dos grãos.
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3 - METODOLOGIA

BRITAGEM

CONCENTRAÇÃO DE 
MINERIAS PESADOS 

EM BATEIA

SEPARAÇÃO 
ELETROMAGNÉTICA

PENEIRAMENTO

CATAÇÃO MANUAL

CONCENTRAÇÃO DE 
MINERAIS PESADOS 

POR LÍQUIDOS DENSOS 
(BROMOFÓRMIO)

MOAGEM

No decorrer desse projeto, foram realizadas as etapas
iniciais de separação mineral desde a britagem à catação
manual. As demais etapas de separação mineral serão
conduzidas ao longo deste ano. Também será realizado o
treinamento na técnica de análise por traços de fissão ao
microscópio.
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4 - RESULTADOS 
ESPERADOS

Após o processo de catação manual
será realizada a montagem de pastilhas,
nas quais os cristais de apatita e zircão
serão impregnados em resina. Em seguida,
a pastilha será polida, afim de se expor a
superfície interna dos cristais. Por fim, as
amostras serão preparadas para serem
enviadas para irradiação nuclear.


