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Introdução
→ SIMS técnica de análise de materiais 
por espectrometria de massa de íons 
secundários [1].
→ Íons secundários são desbastados do 
material por Sputtering. 
→ Pulsos de extração levam os íons ao 
detector que mede seus tempo de voo 
(TOF) com resolução sub nanosegundo.
→ Feixe primário de alta energia 
diminui fragmentação dos íons 
secundários [2].
→ Essa técnica foi implementada no LII 
e está em processo de desenvolvimento 
[3].

Código
→ Íons são gerados com velocidades 
seguindo distribuição de 
Maxwell-Boltzmann.
→ Área do feixe na amostra elíptica 
com geração de íons secundários de 
coordenadas x,y espúrias.
→ Valores experimentais de 
eficiencia do detector 
implementados.
→ Partículas são geradas com maior 
probabilidade na direção normal 
(cos(Ø)).
→ Bibliotecas em Python e C para 
cálculo de trajetórias(Fenics, 
Electrostatics, QuickField, IBSIMU).

Conclusões
→ Python se mostrou 
excelente ferramenta para 
simulação de trajetórias.
→ Diversas bibliotecas para 
elementos finitos aplicado a 
equações diferenciais 
disponíveis em Python.
→ Implementação 
bidimensional batendo com 
resultados experimentais
→ Cálculo de ângulo sólido e 
geometria do detector 
pendente.
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