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(57) Resumo: HASTE ISOELASTICA FEMORAL FABRICADA EM POLIMERO O presente modelo de utilidade descreve uma
haste isoelastica femoral fabricada em polimero para préteses de quadril. A novidade consiste na obtengao de um design de
haste femoral diferenciado, fabricado em po|i-éter- éter-cetona (PEEC) que é um biomaterial comercialmente utilizado com as
propriedades mais préximas do osso humano e que suportasse o teste em fadiga que simula as condigées de esforeos ao qual
uma haste deve ser submetida para poder ser aprovada mecanicamente para uso. A haste pode também ser confeccionada em
polimeros com menor resisténcia mecanica do que 0 PEEC, conforme testes realizados por ensaio em polimero nailon
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Reivindicações 

1. HASTE ISOELÁSTICA FEMORAL FABRICADA EM POLÍMERO caracterizada por 

compreender os seguintes elementos 

a) uma esfera comercial (figura 8) fabricada em alumina com 32 mm de 

diâmetro externo, porém não se restringindo a essa medida 

b) uma haste de comprimento dentro da faixa de tamanho médio (120 

mm < CT < 250 mm), porém não se restringindo a essa medida. 

2. HASTE ISOELÁSTICA FEMORAL FABRICADA EM POLÍMERO, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizada por ser fabricada em poli-éter-éter-cetona 

(PEEC) ou em outro polímero de grau biomédico. 

3. HASTE ISOELÁSTICA FEMORAL FABRICADA EM POLÍMERO, de acordo com o item 

a) da reivindicação 1, caracterizada pela esfera e acetábulo serem 

considerados totalmente homogêneos e de material denominado alumina 

(Al2O3), porém não se restringindo a esses materiais. 

4. HASTE ISOELÁSTICA FEMORAL FABRICADA EM POLÍMERO, de acordo com o item 

b) da reivindicação 1, caracterizada pela haste ser considerada totalmente 

homogênea e com as propriedades mecânicas do PEEC comercial de grau 

médico Optima®, ou de outro polímero de grau médico. 

5. HASTE ISOELÁSTICA FEMORAL FABRICADA EM POLÍMERO, de acordo com o item 

b) da reivindicação 1, caracterizada por conter as disposições apresentadas 

nas figuras 1, 6, 16,17,18, 19, 21 E 25. 
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