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RESUMO  

TÍTULO DO PROJETO: Estudo de viabilidade econômica do novo cimento de 
calcário e argila calcinada (LC³) no contexto brasileiro 
Aluno: Milena Onzi Ide 
Orientador: Ana Paula Kirchheim 

 
 

RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

O cimento é um dos materiais mais consumido no mundo, e seu consumo tende a 
aumentar ainda mais, visto que esse produto é fundamental para o crescimento da 
infraestrutura do país. Entretanto, estima-se que cerca de 7% das emissões totais de gás 
carbônico na atmosfera provém da indústria cimentícia, sendo que a maior parte dessas 
emissões é feita durante a síntese do clínquer, matéria-prima do cimento. Nesse contexto, 
uma das soluções mais consolidadas mundialmente para reduzir as emissões de carbono 
é a diminuição do teor de clínquer através da adição de materiais com propriedades 
cimentícias, os materiais cimentícios suplementares (MCS). Contudo, as adições minerais 
utilizadas atualmente não são suficientes para suprir a demanda de cimento. Portanto, é 
necessário ampliar o desenvolvimento de cimentos compostos por MCS com maior 
disponibilidade. A partir do uso combinado de calcário e da argila calcinada, surge o novo 
cimento LC³ (Limestone Calcined Clay Cement), que permite uma redução de até 50% no 
teor de clínquer. A finalidade deste estudo foi analisar os custos de produção do LC³ no 
cenário brasileiro, contabilizaram-se os custos de compra e transporte de insumos, os 
custos energéticos dos processos, e as perdas estimadas do transporte e da produção. 
Foram estudados quatro contextos distintos para a produção deste cimento: um a partir 
da compra da argila já calcinada; dois a partir da calcinação de resíduos (caulim e argilito) 
na planta cimentícia; e um a partir da calcinação da argila in natura na planta. Os 
resultados para a produção de uma tonelada de LC³ de cada contexto foram, 
respectivamente, R$404,50; R$14,18; R$14,06; e R$382,24. A partir dos resultados, 
verificou-se o maior custo-benefício nos contextos em que a produção é feita a partir de 
resíduos, esse resultado aumenta ainda mais a sustentabilidade do cimento, uma vez que 
tais materiais seriam descartados. 

 

 


