Analise das perdas de carga em um sistema de

enchimento/esvaziamento de uma eclusa de alta quede

INTRODUCAO

Eclusassao obras de engenhariausadaspara permitir a navegacaonos rios gue
possuemadesniveisnaturais ou ndo. O conhecimentodas perdas de cargano sistemade
enchimentoe esvaziamentcé fundamental para sedeterminar asleis de operacaoda eclusa
Paraque setenha um sistemabem distribuido de vazbesna camara,reduzindoasoscilacoes
e conseglentementeos esforcosnasamarrasdasembarcacOesas perdasde cargaprecisam
ser equilibradasem ambosos lados de distribuicdo. A determinacaodas perdasenergeéticas

exigeanaliseem modeloshidraulicos

METODOS

Em laboratério foram ensaiadasdiferentes condicbesde abertura das comportase

desniveis,permitindo assim, analisar as perdas de carga globais através do teorema de

Bernoullie os coeficientesde perdade cargade cadatrecho.
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K= coeficientede perdade cargano trecho
V =Velocidademediano trecho

Modelo LAHE/FURNAS. Detalhe da camara.

Modelo LAHE/FURNAS. Detalhe do sistema de aducao

ESTUDO DE CA&ESVAZIAMENTO/ENCHIMENTO
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CONCLUSAO
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Chbhr e Hidirhuylicsa

Os estudos demonstraram que as perdas sofrem influencia do sentido do
x| escoamento(esvaziamentoou enchimento) em funcao da alteracao das singularidadesao
longo do escoamento(alargamentos,estreitamentos, particoes, entre outros). Os valores
encontradosseraoutilizadosparaassimulacéesanumeéricasde operacdoda camara
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