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1 Introducio e objetivo

A deposicao eletroforética (DEF) de pecas ceramicas € uma
tecnica de baixo custo e alta versatilidade para
conformacio de artefatos de diversos formatos. E utilizado
em processos de moldagem de ceramicos tradicionais e
avancados,como na produgao de particulas de vidro bioativas.

A DEF é conhecida desde o comeco do seculo XIX,
quando se constatou pela primeira vez a movimentacao
de particulas de argila induzida por um campo
elétrico. A caracterizagao de argilas quanto a esse
comportamento sao importantes e empregados em varias
areas como a produgao de composito argila-medicamento,
beneficios a saude humana, nutricao animal, solucoes
ambientais. No processamento ceramico, a colagem de
barbotinas e a deposicao eletroforetica de pendem da
estabilidade da suspensao, da mobilidade das particulas
e da dispersao.

Nesse trabalho, objetiva-se correlacionar viscosidade
relativa e condutancia de suspensoes com e sem a
adicao de dispersante, a fim de achar a melhor proporgao
entre a massa deste e a massa de argila.
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Figura | - Aparato utilizado para
medidas de corrente elétrica nas

suspensoes aquosas de argila. viscosidade relativa.
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Figura Il - Corrente elétrica alternada em
funcéo da adicdo de silicato de sodio em
uma suspenséo de argila.

Figura IV - Viscosidade relativa em fungéo
da adicdo de solugéo de silicato de sodio
em uma suspensao de argila.

Referencia bibliografica

Piccinini, C.A.Tese de doutorado. Lacer, Escola de Engenharia, 2012

Figura Il - Aparato de determinacgao de

2 Metodologia e desenvolvimento

O agente dispersante escolhido foi o silicato de soédio.
A argila usada nesses ensaios foi a denominada Palermo
(uma argila caulinitica-esmectitica). A condutancia
eléetrica dessas suspensoes € medida pela aplicagao de um
campo elétrico entre dois eletrodos pelos quais a
suspensao circula de maneira que seja mantida homogenea
(figural).

A viscosidade relativa € medida associando a diferenca de
pressao a montante de um tubo capilar e a vazao
volumeétrica que passa pelo mesmo (figura Il). A variagao da
vazao e consequente variagao da pressao permitem que se
calcule a viscosidade relativa atraves da equagao de
Poiseuille. Quando esta varia linearmente o fluido e dito
newtoniano, mas, como no caso da argila estudada, o
comportamento é tixotropico, ou seja, quanto mais se
submete tal fluido a esforcos de cisalhamento, mais diminui
sua viscosidade.
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Figura V - Comportamento da
sedimentacao de particulas (a)
dispersas e (b) aglomeradas

3 Resultados e conclusao

A adigao de silicato de sodio em uma suspensao aquosa de
argila serve como um indicador de modificagoes na carga
superficial da particula de argila atraves das medidas da
corrente eletrica.A fragao de equivaléncia fe € determinada
pela interseccao das duas retas (figura lll) e indica a
quantidade massica relativa de silicato de sodio/argila
necessaria para neutralizar as cargas positivas das bordas
da particula e cations presentes na suspensao. Nas medidas
de viscosidade realizadas as suas curvas passam por um
minimo quando o teor de silicato de sodio adicionado atinge
a quantidade fe (imagem IV).O ponto fe,em grama de silicato
de sodio por grama de argila, calculado nos experimentos foi,
respectivamente, 0,123 e 0,1 04.

Logo, os dois experimentos descrevem o mesmo
fenomeno: o melhor ponto de dispersao da suspensao de
argila, uma vez que as cargas positivas da borda
desapareceram assim como os aglomerados por elas
gerados (figuraV).Adicoes de silicato de sodio acima de fe so
farao a viscosidade aumentar, que € indesejavel.
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