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ESTUDO DA REATIVIDADE DA REAÇÃO "SOLUTION LOSS". Greice Carin do Canto; Bianor Carlos 
Seferin; Nestor C. Heck; Morgana Ribas(Departamento de Engenharia Metalurgica, Escola de Engenharia, 
UFRGS). 

Neste trabalho estudou-se a reatividade da reação gás-sólido: C02(g) + C(coque)(s)=2C0(g) que ocorre dentro do alto-forno e é 
conhecida pelo nome de "Solutions Loss". Para se observar como o coque reage com o gás CO2 nos altos-fornos das siderúrgicas, 
usou-se uma termobalança controlada por computador. Uma termobalança consiste de uma balança acoplada a um forno. Três 
tipos de coque, "Chinês", "COSIPA", "CWQ", foram analisados. As amostras, com formato de pequenos cilindros, foram pesadas 
antes de serem colocadas no forno. Usou-se dois tipos de gás, primeiramente N2 até que o equipamento atingisse a temperatura de 
650oC, após, trocou-se o gás para CO2 até se chegar aos 1100oC e, por fim, quando a amostra tivesse perdido 25% de sua massa 
usava-se novamente N2. Os resultados do ensaio foram obtidos através da análise dos gráficos traçados pelo computador no 
decorrer do experimento. Esses gráficos nos deram a curva de perda de massa em função do tempo. A reatividade do coque frente 
ao CO2 é a medida da inclinação desta curva. 
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