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O Zn é um dos mais importantes revestimentos na
protecao contra a corrosao de acos por se oxidar — _
preferencialmente como anodo de sacrificio, protegendo-o ey i | SVET:

[1,2]. No entanto os ensaios de corrosao normalmente (=2
empregados para avaliar a resisténcia de revestimentos sao A Mapas de corrente
pouco aprofundados. Neste trabalho, objetivando simular (i / uA-cm-2)
danos a revestimentos de galvanizacao por imersao a i
guente e verificar sua influéncia na corrosdo de chapas
foram desenvolvidos procedimentos para produzir riscos
controlados no revestimento e posteriores testes de
Corrosao.

Foram estudados os revestimentos Gl (Zn-0,2%Al), GA
(Gl com tratamento térmico = Galvanneal) e Galvalume
(Zn-55%-AI-1,5%Si)) com o0 uso de tecnicas
microeletroquimicas.

O aco revestido fol riscado e exposto ao meio agressivo,
utilizando uma célula de polipropileno com 181 uL de NaCl
0,01 mol/L com janela circular de A= 72 mm>.

A resisténcia a corrosao dos revestimentos foi avaliada

por SVET (Scanning Vibrating Electrode Technique), que

pela medida da diferenca de potencial de um micro eletrodo £
de Pt vibrando entre dois pontos na solucao sobre a
amostra permite a determinacao de correntes localizadas

com resolucao lateral de cerca de 20 um.

MEV: Secoes transversals dos riscos

Foi realizada analise em MEV da secao transversal do
rsco.

Quando o revestimento € riscado ocorre o acumulo de
material na fronteira entre o risco e superficie nao riscada
(cavaco) e € neste local apenas que ha a corrosao
preferencial do Zn para protecao de Fe, nao participando
No processo de protecao o restante da superficie de Zn e
com menor consumo do revestimento.

GA galvanneal | - 100 pm

o _ cavaco
As correntes de maior intensidade foram observadas

para o revestimento Gl, seguido pelo GA e logo apos o
Galvalume.
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