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Introducdo: Segundo a Organizacdo Mundial da Saude (OMS) o crescimento da populacdo
de idosos é uma tendéncia mundial. O envelhecimento provoca mudancas como perda
significativa de funcéo, forca, estrutura e massa muscular; esse processo € conhecido como
sarcopenia. Muitos pacientes idosos acreditam que se tornar fisicamente dependente é o maior
dos temores, pois para a maioria deles envelhecer ndo € o maior problema, mas perder a
independéncia funcional é inaceitavel. Uma das articulagbes mais importantes para a
independéncia funcional dos idosos e a do joelho. Para desacelerar esta perda significativa das
capacidades funcionais é necessario o conhecimento preciso da fun¢do muscular para entdo
desenvolver planos de reabilitacdo e treinamento fisicos Otimos projetados direta e
especificamente para as necessidades destes individuos. Uma das formas de se estudar a
funcdo muscular se d& por meio de modelos biomecénicos musculoesqueléticos, que utilizam
representacdes do complexo articular e parametros de arquitetura muscular, além dos métodos
da mecénica, para resolver ou explorar fendbmenos do movimento humano. No entanto,
existem diferentes modelos para representar o complexo articular do joelho e a mecénica
muscular de seus musculos, o que dificulta a escolha de qual representaria melhor a funcéo
musculo-articular dos idosos. Além disso, estes modelos costumam utilizar parametros de
arquitetura genericos obtidos de cadaveres ou de voluntarios. Portanto, este estudo tem por
objetivo comparar o torque isométrico maximo extensor de joelho obtido por quatro modelos
biomecanicos musculoesqueléticos com o mesmo torque obtido experimentalmente. Estes
modelos serdo compostos pela combinacdo de dois modelos de dindmica muscular e dois
modelos de geometria articular. Este trabalho integra o projeto “Diferencas na estimativa da
forca muscular maxima de extensdo de joelho utilizando pardmetros da literatura
comparativamente ao uso de parametros mensurados diretamente de individuos idosos”.
Meétodos: Foram coletados 5 voluntarios idosos (idade de 61,0+6,7 anos; estatura de 1,66+0,1
cm; massa de 79,2+16 kg) no Instituto de Medicina do Esporte (IME) da Universidade de
Caxias do Sul (UCS). Cada coleta obedeceu a seguinte ordem de procedimentos, por
individuo:

a) Familiarizacao do voluntario com os equipamentos e testes a serem aplicados;

b) MedicBes antropométricas: comprimento do fémur e perimetro da coxa (tomado a metade
do comprimento do fémur);

¢) Marcacdo com caneta de perimetros na coxa a 25%, 50% e 60% do comprimento do fémur
tomado distalmente;

d) Obtengdo de imagens de ultrassonografia (Sony ATL HDI 3000 B mode) de secOes
transversas do quadriceps (vasto medial: a 25% do comprimento do fémur tomado no sentido
proximal; vasto intermédio, vasto lateral e reto femoral: 50% do comprimento do fémur), com
0 musculo em repouso;

e) Aquecimento de extensdo de joelho no dinamémetro isocinético (System 4 Pro, Biodex
Medical Systems) e realizacdo de testes de contracdo isométrica voluntaria maxima (CIVM)
de extensdo de joelho nos angulos de flexdo de: 15, 45, 75 e 105 graus. Imagens das sec¢oes
transversas do quadriceps também foram tomadas nos ensaios em angulo de 75 graus.

Os parametros de arquitetura muscular e antropometria medidos serdo utilizados como dados
de entrada nos quatro modelos biomecéanicos musculoesqueléticos. Estes modelos serdo
implementados em ambiente de programacdo do software GNU Octave (versao 3.6.4.). Os
dados de torque isométrico maximo extensor de joelho serdo comparados entre os diferentes
modelos e com os valores obtidos experimentalmente.

Resultados: Ainda ndo ha resultados, que serdo alcangcados antes da data de apresentacdo do
trabalho.



