
implantação
escala 1/500

N

Parque Moinhos de Vento

Rua Vinte e Q
uatro

 de O
utubro

Rua Luciana de Abreu

Rua Olavo Barreto Viana

Rua Pa
dre C

hagas

Av. Goethe

restaurante

administração

ensino

acervo

acesso/recepção

livraria/café

estacionamento

público

privado

vista para
o parque

café e livraria
vinculados
ao pátio interno

acervo voltado
ao lado de menor
insolação

espaços de estudo
e leitura voltados ao

interior do terreno
(menor ruído)

Legenda Usos:

NOVA SEDE
INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO

TEMA E TERRENO
O Instituto Estadual do Livro é um órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Rio Grande do Sul e, desde o seu surgimento, se instalou
em diversos locais da cidade de Porto Alegre, somando 8 diferentes endereços até conquistar espaço próprio. A atual sede na casa da Rua André Puente,
318, apesar das adaptações a que foi submetida, carece de uma estrutura adequada a todos os usos que o Instituto se propõe.Além de apoiar novos
escritores, realizando edições de textos originais de autores estreantes, o Intituto se dedica também a preservar a memória literária e cultural gaúchas,
através da edição de obras clássicas. O IEL se propõe ainda a organizar e promover encontros de escritores com a comunidade, além de palestras,
seminários, oficinas, sessões de autografo e lançamentos, sempre buscando a viabilização de uma política do livro e da leitura e a cooperação com
entidades públicas e editoras locais. O tema proposto seria, portanto, a criação de uma nova sede para o Instituto, com uma estrutura adequada ao
desenvolvimento de todas as atividades e  que seja capaz de oferecer à cidade um epaço que proporcione acesso irrestrito à cultura e uma aproximação
do público com a literaura.

O terreno escolhido para a implantação do projeto da nova sede se localiza na Rua Vinte e Quatro de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto
Alegre. Para a escolha do local levou-se em consideração aspectos como o fácil acesso, a infraestrutura do bairro, o grande e variado público que já
frequenta o local, a proximidade com o Parque Moinhos de Vento, além de sua potencialidade pela falta de equipamentos culturais no entorno.
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Localização do terreno em Porto Alegre Terreno Rua 24 de Outubro, em frente ao Parcão Vista do terreno a partir da Rua 24 de Outubro Vista do terreno a partir da Rua 24 de Outubro

ZONEAMENTO
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A

lixo
A = 10,5m²

depósito
A = 10,5m²

depósito
A = 3,25m²

subestação
A = 15m²

controle
A = 7,5m²
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reservatório inferior
A = 40m²

01020304050607080910

20191817161514131211

estacionamento
A = 890m²
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m
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 - 

i =
 2

0%

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

B

B

portão

C C

D D

A

A
planta baixa subsolo
escala 1/100

N
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aç
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 su
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café
A = 65m²

recepção
A = 10m²

010203040506070809101112

242322212019181716151413

estar/exposições
A = 80m²

hall
A = 45m²

fan-coil
A = 3,25m²

sanit. fem.
A = 10,5m²

sanit. masc.
A = 10,5m²

livraria
A = 180m²

circulação
A = 55m²

acesso ao
instituto

acesso à
livraria

acesso
ao café

Projeção pavimento superior

Escada
enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm ; h=17,5cm

controle fluxo

Sa
íd

a 
d

e 
em

er
gê

nc
ia

B

B

010203040506070809101112

242322212019181716151413

Escada
enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm ; h=17,5cm

A

A

acesso à
livraria

1

B

2

3

4

5

6

A C

7

C C

D D

ra
m

pa
 - 

i =
 2

0%

planta baixa térreo
escala 1/100

N
rua vinte e quatro de outubro
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2º PAVIMENTO
ACERVO

4,20

3º PAVIMENTO
ACERVO

8,05

4º PAVIMENTO
ENSINO

11,90

5º PAVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO

15,75

6º PAVIMENTO
RESTAURANTE

19,60

7º PAVIMENTO
COBERTURA

23,45

RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO

corte AA
escala 1/100

1

B

2

3

4

5

6

A

atend.

acervo
A = 150m²

sala de estudo
A = 15m²

guarda-volumes

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

devolução/inform.

em
pr

és
tim

o

controle

depósito
A = 6m²

fan-coil
A = 3,25m²

sanit. fem.
A = 10,5m²

sanit. masc.
A = 10,5m²

leitura/estudo
A = 100m²

leitura/estudo
A = 40m²

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

consulta

B

B

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

C C

D D

A

A

planta baixa 2º pavimento
escala 1/100

N

proj. pav. superior

rua vinte e quatro de outubro

1

B

2

3

4

5

6

A

acervo
A = 100m²

espaço infantil
A = 15m²

depósito
A = 6m²

guarda-volumes

fan-coil
A = 3,25m²

sanit. fem.
A = 10,5m²

sanit. masc.
A = 10,5m²

leitura/estudo
A = 100m²

atend.

devolução/inform.

em
pr

és
tim

o

controle

consulta

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

C C

D D

A

A B

B

planta baixa 3º pavimento
escala 1/100

N

proj. pav. superior

rua vinte e quatro de outubro
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fachada sudeste
escala 1/100

2º PAVIMENTO
ACERVO

4,20

3º PAVIMENTO
ACERVO

8,05

4º PAVIMENTO
ENSINO

11,90

5º PAVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO

15,75

6º PAVIMENTO
RESTAURANTE

19,60

7º PAVIMENTO
COBERTURA

23,45

RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO

corte BB
escala 1/100

CORTE AMPLIADO 01

sala de aula
A = 30m²

sala multiuso
A = 100m²

sala de aula
A = 43m²

estar alunos
A = 32m²

arquivo
A = 6m²

1

B

2

3

4

5

6

A

fan-coil
A = 3,25m²

sanit. fem.
A = 10,5m²

sanit. masc.
A = 10,5m²

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

sala de aula
A = 30m²

C C

D D

A

A B

B

planta baixa 4º pavimento
escala 1/100

N

rua vinte e quatro de outubro

1

B

2

3

4

5

6

A

almoxarifado
A = 8,3m²

recepção
A = 30m²

setor editorial

direção
A = 30m²

programação
eventos

copa
A = 30m²

secretaria

sala professores
A = 15m²

estar funcionários
A = 40m²

reuniões
A = 35m²

coord. de ensino
A = 15m²

depósito
A = 13,8m²

fan-coil
A = 3,25m²

sanit. fem.
A = 10,5m²

sanit. masc.
A = 10,5m²

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

C C

D D

A

A B

B

planta baixa 5º pavimento
escala 1/100

N

rua vinte e quatro de outubro
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1

B

2

3

4

5

6

A

restaurante/bar
A = 198m²

cozinha
A = 50m²

câmara fria
A = 6m²

fan-coil
A = 3,25m²

depósito
A = 6m²

lixo
A = 4,35m²

lavagem/preparo
A = 20m²

despensa
A = 5,6m²

sanit. fem.
A = 10,5m²

sanit. masc.
A = 10,5m²

restaurante/bar
área externa

A = 85m²

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

Escada enclausurada
à prova de fumaça
b=28cm
h=17,5cm

C C

D D

A

A B

B

planta baixa 6º pavimento
escala 1/100

N

rua vinte e quatro de outubro

1

B

2

3

4

5

6

A

depósito
A = 6m²

C C

D D

A

A B

B

ar condicionado

01 02 03 04 05

0102030405060708091011

222120181716151413 1912

cx. 5.000L

cx. 5.000L

cobertura verde
café/livraria

planta baixa cobertura
escala 1/100

N

rua vinte e quatro de outubro

fachada sudoeste
escala 1/100
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fachada nordeste
escala 1/100

fachada noroeste
escala 1/100

2º PAVIMENTO
ACERVO

4,20

3º PAVIMENTO
ACERVO

8,05

4º PAVIMENTO
ENSINO

11,90

5º PAVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO

15,75

6º PAVIMENTO
RESTAURANTE

19,60

7º PAVIMENTO
COBERTURA

23,45

corte CC
escala 1/100

CORTE AMPLIADO 02

2º PAVIMENTO
ACERVO

4,20

3º PAVIMENTO
ACERVO

8,05

4º PAVIMENTO
ENSINO

11,90

5º PAVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO

15,75

6º PAVIMENTO
RESTAURANTE

19,60

7º PAVIMENTO
COBERTURA

23,45

corte DD
escala 1/100
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2º PAVIMENTO
ACERVO

4,20

3º PAVIMENTO
ACERVO

8,05

4º PAVIMENTO
ENSINO

11,90

5º PAVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO

15,75

6º PAVIMENTO
RESTAURANTE

19,60

7º PAVIMENTO
COBERTURA

23,45

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PISO AMADEIRADO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

BRISE MÓVEL EM CHAPA DE ALUMÍNIO
TIPO ASA DE AVIÃO #150mm

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
DIÂMETRO DE 50cm

PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO
DE PÉ DIREITO DUPLO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

VIGA EM PERFIL I
# 10mm 500x350mm

CHAPA GALVANIZADA SOLDADA NA VIGA I
 PARA FIXAÇÃONO PILAR

PARAFUSO EM AÇO GALVANIZADO
PARA FIXAÇÃO DA VIGA PERFIL I NO PILAR

CHAPA DOBRADA
EM AÇO GALVANIZADO #5mm

ESTRUTURA METÁLICA PARA
FIXAÇÃO DOS BRISES #50x50mm

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PISO EM CIMENTO QUEIMADO

BRISE MÓVEL EM CHAPA DE ALUMÍNIO
TIPO ASA DE AVIÃO #150mm

ESTRUTURA METÁLICA PARA
FIXAÇÃO DOS BRISES #50x50mm

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PISO EM CIMENTO QUEIMADO

ESTRUTURA METÁLICA PARA
FIXAÇÃO DOS BRISES #50x50mm

BRISE MÓVEL EM CHAPA DE ALUMÍNIO
TIPO ASA DE AVIÃO #150mm

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PISO EM CIMENTO QUEIMADO

GUARDA CORPO EM VIDRO
TEMPERADO #10mm

PERGOLADO EM VIGAS DE AÇO
EM VISTA # 250x500mm

VIGA EM CONCRETO
# 25x1250mm

1º PAVIMENTO
RECEPÇÃO

-0,10

SUBSOLO
ESTACIONAMENTO

-3,50

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
DIÂMETRO DE 50cm

MURO DE DIVISA EM VISTA

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

LAJE MOLDADA IN LOCO

VIGA DE FUNDAÇÃO

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
# 600X200mm

PISO EXTERNO EM BASALTO
REGULAR E CONCRETO

2º PAVIMENTO
ACERVO

4,20

3º PAVIMENTO
ACERVO

8,05

4º PAVIMENTO
ENSINO

11,90

5º PAVIMENTO
ADMINISTRAÇÃO

15,75

6º PAVIMENTO
RESTAURANTE

19,60

7º PAVIMENTO
COBERTURA

23,45

1º PAVIMENTO
RECEPÇÃO

-0,10

SUBSOLO
ESTACIONAMENTO

-3,50

LAJE MOLDADA IN LOCO

VIGA DE FUNDAÇÃO

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
# 600X200mm

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PISO EXTERNO EM BASALTO
REGULAR E CONCRETO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X1250mm

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X2450mm (EM VISTA)

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X1250mm

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X400mm

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

PISO AMADEIRADO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
DIÂMETRO DE 50cm

BRISE EM AÇO GALVANIZADO BRANCO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

PISO AMADEIRADO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
DIÂMETRO DE 50cm

BRISE EM AÇO GALVANIZADO BRANCO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

PISO EM CIMENTO QUEIMADO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
DIÂMETRO DE 50cm

BRISE EM AÇO GALVANIZADO BRANCO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

PISO EM CIMENTO QUEIMADO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
DIÂMETRO DE 50cm

BRISE EM AÇO GALVANIZADO BRANCO

FORRO EM GESSO ACARTONADO

ARAMADO PARA SUSTENTAÇÃO
DO FORRO DE GESSO

ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO
1250X3350mm

PISO EM CIMENTO QUEIMADO

LAJE NERVURADA PROTENDIDA

PILAR EM CONCRETO EM VISTA
DIÂMETRO DE 50cm

BRISE EM AÇO GALVANIZADO BRANCO

PINGADEIRA EM GRANITO BRANCO

ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, i=2%

IMPERMEABILIZAÇÃO MANTA ASFÁLTICA,
SOLDADA A QUENTE IN LOCO

ISOLAMENTO TÉRMICO EM
ESPUMA RÍGIDA, POLIESTIRENO EXTRUDADO, e=40mm

PROTEÇÃO MECÂNICA
e=40mm

corte de pele 01
escala 1/25

corte de pele 02
escala 1/25
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